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ATRIUM Lichtbildwände
 
Die Bildwand-Manufaktur ATRIUM entwickelt und fertigt seit mehr 
als 20 Jahren Lichtbildwände – nahezu ausschließlich für den 
professionellen Einsatz.

Das ATRIUM-Lichtbildwand-Programm umfasst alle Arten von 
Bildwänden. Alle Modelle sind in vielen Standardformaten sowie 
formalen und technischen Ausführungs- und Ausstattungsoptionen 
erhältlich. Alle Bildwandmodelle sind zudem Einzelfertigungen.

Um eine gleichbleibende Qualität sicher zu stellen wird das patentierte
Lichtbildwandtuch ATREX-Weiss vom Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen als amtliche Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle 
gemäß § 28 BauO NW fremdüberwacht. Es ist schwer entflammbar 
und erfüllt die Anforderungen gemäß der DIN 4102 Teil 1 B1.

Unser Leistungsangebot umfasst darüber hinaus Beratung und 
individuelle Planung, Einzel-Manufaktur, Lieferung, Montage sowie 
Service und Support. 

ATRIUM Custom-made

Individuelle Ausstattung bei kleinen wie großen Bauvorhaben –  
und das auf höchstem Manufakturniveau! Seit über 20 Jahren sind 
wir darauf spezialisiert, für jedes Projekt die perfekte Lösung zu 
finden und die optimale Projektionsfläche anzubieten. 

Entwicklung, Planung und Beratung spielen neben der manuellen 
Fertigung unserer Produkte eine ebenso große Rolle wie Montage, 
Service und Support. Bei allen Tätigkeiten stehen zusätzlich zur 
höchsten Wiedergabequalität sowohl Investitions- wie auch 
Planungssicherheit unserer Kunden im Vordergrund. Wesentliche 
Normen, Verfahrensrichtlinien und fertigungstechnische Besonder-
heiten werden selbstverständlich von uns berücksichtigt.

Atrium Lichtbildwände

Unser Leistungsangebot

Garantie
Auf unser patentiertes Lichtbildwandtuch  
ATREX-Weiss gewähren wir 5 Jahre Garantie.  
Auf mechanische und elektrische Teile 2 Jahre.

Lieferung
Die Lieferung erfolgt netto ab Werk. Details hierzu  
siehe in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Auf Wunsch organisieren wir die kostengünstigste  
Transportmöglichkeit.

Montage
Unser sachkundiges und erfahrenes Montageteam  
führt bundesweit alle jeweils erforderlichen Arbeiten aus. 
Wir bieten die Montage zu Festpreisen an.

Reklamationen
Prüfen Sie unsere Lieferung auf sichtbare und verdeckte 
Transportschäden und reklamieren Sie innerhalb von  
48 Std. beim anliefernden Spediteur. Es gelten die  
Bestimmungen des jeweiligen Transportunternehmens. 
Andernfalls verfällt Ihr Schadensanspruch. Gleichfalls 
bitten wir um unverzügliche schriftliche Mitteilung an uns.

Technische Änderungen
Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und 
bleiben vorbehalten.

Copyright
Alle Rechte an Bildern, Zeichnungen und sonstigen  
Informationen liegen bei ATRIUM.



Atrium-Produkte

Rollbildwände

ProfiClassic 5

ProfiClassic-Box 9

ProfiFlex 12

ProfiIntegral 15

Zubehör  18 
für Rollbildwände  
mit Motorantrieb 
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Bildwandbeschreibung

•  Professionelle Rollbildwand für stationären Betrieb zur Wand- oder Deckenmontage  
in Bauausführung nach DIN DIN 56950-4.

•  Schutzkasten aus 2 mm starkem Aluminiumprofil mit quadratisch em Querschnitt  
(120 × 120 mm), RAL 9010 pulverbeschichtet.

•  Bündiger Abschluss des Beschwerungsprofils mit der Schutzkasten-Unterseite in  
eingefahrenem Zustand.

• Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe.

•  Motorisierter Betrieb mit wartungsfreiem Rohrmotor (Deutscher Industriestandard, 
Schutzart IP 44, 230 V) mit konfigurierbaren Endeinstellungen gewährleistet höchste 
Betriebssicherheit und -dauer.

• Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt.

• Ansteuerung über Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB). Im Lieferumfang enthalten.

•  Alternativ: Manueller Handkurbelbetrieb mit selbsthemmendem Schneckengetriebe  
und abnehmbarer Handkurbel.

•  Die auf der Oberseite befindlichen, durchgängigen Nutenkanäle erlauben flexible  
Montagebefestigungen.

• Standardmäßig Halterungen für direkte Deckenmontage. Im Lieferumfang enthalten.

 
 
Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss

• Farbe: weiß/schwarz. 

• Das Projektionstuch ist rückseitig lichtdicht beschichtet (98 %).

• Hervorragende Planlage bei einem Gewicht von ca. 900 g / m2.

• Das Tuch ist reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1 und feucht abwischbar.

• Es entspricht dem Typ D (matt, diffus streuend) der DIN 19045 Teil 4.

• Großer Halbwertswinkel (2 x 45 °). Leuchtdichtefaktor circa 1,2. 

•  Besonders geeignet zur Hot Spot-freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, 
Video- oder Datenprojektionen.

Atrium Rollbildwand

ProfiClassic
Kurbel- & Motorantrieb
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Atrium Rollbildwand

ProfiClassic

Bildwandformat
(Breite)

(Höhe)

L

A

Beschwerungsprofil

Wandmontage

Deckenmontage

Montage in abgehängter Decke

30

Deckenhalter
30

30

30

Wandhalter
130

110

Befestigungsbereich (optimal)
500 500

Techn. Änderungen vorbehalten

Y

25

2525

38

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

Breite Höhex in kgL A X Y
Bildwandformat in mm                                                      Gewicht

* **

Kastenmaße in mm

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH

Lichtbildwandtyp:  
Leichtmetallstr. 24 D- 42781 Haan- Gruiten Fon 02104- 23350 Fax 233510

1500        x       1500

2500        x       2000
2500        x       2500

2400        x       1800

2000        x       1500

1600        x       1200
1800        x       1800

2000        x       2000

16
16
18

19

23
24
25

31

22
22

2800        x       2100

1576       38      120      120
1676       38      120      120
1876       38      120      120
2076       38      120      120

2076       38      120      120
2476       38      120      120

2576       38      120      120
2576       38      120      120
2876       38      120      120

3000        x       3000 3076       38      120      120

ATRIUM "PROFI-CLASSIC"

2000        x       1125
2076       38      120      120

18

2400        x       1350      
2476       38      120      120

2800        x       1575
2876       38      120      120    27

3200        x       1800 3276       38      120      120
3500        x       1970 3576       38      120      120
3500        x       2625 3576       38      120      120

35
38
40

4000        x       2500 4076       38      120      120 45
4000        x       3000 4076       38      120      120 47
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Beschreibung

 Die ProfiClassic-Box ist ein separates Bildwand-Aufhängungs-
modul für die ProfiClassic Bildwand. Das vorab gelieferte Modul 
wird bereits während der Fertigstellung der Deckenarbeiten 
eingebaut. Die Bildwand selbst wird, um den Kontakt mit Staub und Baustellenschmutz zu 
vermeiden, zu einem späteren Zeitpunkt eingehängt. Durch die Montagehilfe in Form von 
Halteseilen ist das nachträgliche Einsetzen der Bildwand und das Anschließen der Elektrik 
einfach und zeitsparend möglich. 

• Vorabeinbau der ProfiClassic-Box während der Bauphase der Deckenarbeiten. 

•  Einfaches Einhängen der ProfiClassic-Bildwand in staubfreier Atmosphäre nach  
Abschluss der Bauarbeiten. 

• Lieferbar innerhalb 1 Woche in Standard- und Sonderformaten.

 
 
Technische Spezifikationen

•  separat von der Bildwand gelieferter Einbauschutzkasten mit umlaufenden Auflagewinkel- 
und Befestigungsset für abgehängte Decken. 

• Material: Aluminium Stranggussprofil RAL 9010 pulver- beschichtet. 

• Befestigung der Box durch Gewindestangen an Blechen an den Enden. 

• Montagehilfe-Bänder ermöglichen ein sehr einfaches Einhängen der Leinwand. 

• die Hände sind frei für die Verdrahtung von Elektroanschlüssen. 
 
 
Lieferoptionen

•  die Lieferzeit für alle Maße in der Farbe RAL 9010 beträgt 1 Woche, die Leinwand  
ProfiClassic selbst wird innerhalb von 2 – 3 Wochen nachgeliefert – oder kann auf Abruf 
geordert werden (z. B. dann, wenn die Baustelle staubfrei ist).

•  lieferbar auch in allen übrigen Classic RAL-Farbtönen, hierbei verlängert sich die Lieferzeit 
um 1 Woche. 
 

Atrium Rollbildwand

ProfiClassic-Box
Einbauschutzkasten für nachträgliches 
Einhängen der Bildwand
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Atrium Rollbildwand

ProfiClassic-Box

Wandmontage Montage in abgehängter Decke

30

GK-Decke, aufliegend

185

195

Zugdübel

185

195 OProfi-Classic
120 x 120

Profi-Classic
120 x 120

Profi-Classic-Box 
(BxH) 185 x 195 mm)

L

* **

Kastenmaße in mm

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Leichtmetallstr. 24 D- 42781 Haan- Gruiten Fon 02104- 23350 Fax 233510

ATRIUM "PROFI-CLASSIC"

1500  x  1500
1600  x  1200
1800  x  1800
2000  x  1125
2000  x  1500
2000  x  2000
2400  x  1350
2400  x  1800
2500  x  2000
2500  x  2500
2800  x  1575
2800  x  2100
3000  x  3000
3200  x  1800
3500  x  1970
3500  x  2625

B       x   H
Bildwandformat

1576   38   120   120
1676   38   120   120
1876   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2476   38   120   120

2576   38   120   120

2876   38   120   120   26

3076   38   120   120   31
3276   38   120   120   35
3576   38   120   120   38
3576   38   120   120   40

2576   38   120   120   25

2876   38   120   120   27

2476   38   120   120   23

   16
   16
   18
   18
   19
   22
   22

   24

A     X       Y   in kg
Gew.

PROFI-CLASSIC-BOX
Kastenmaße in mm

185  x  195  x  1637
185  x  195  x  1737
185  x  195  x  1937
185  x  195  x  2137
185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3137

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  3337

B     x    H   x      L
Gewicht
in kg
14
15
16
18
18
18
21
21
22
22
24
24
26
27
30
30

4000  x  2500 4076   38   120   120   45 185  x  195  x  4137 35
4000  x  3000 4076   38   120   120   47 185  x  195  x  4137 35

Technische Änderungen vorbehalten  Zg.-Nr. CLA-VOB.idraw  13.06.2016

Deckenausschnitt (Breite 165 mm) x  
Länge-Bildwandbreite + 97 mm  
mit Bohrbild für M10-Gewindestangen 
Z-Winkel und Zugdübel verschraubt

Bildwandbreite + 236 mm

64

Bildwandbreite + 97 mm

165

RohbetondeckeRohbetondecke

Ansicht - schematische Darstellung f. abgehängte Decke

Gesamtlänge = Bildwand-/Tuchbreite + 137 mm

Kastenlänge = Bildwand -/Tuchbreite + 77 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 180 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 220 mm

Einschwenkbereich = Bildwand-/Tuchbreite + 157 mm

Bohrabstand = Bildwand-/Tuchbreite + 243 mm

Wandmontage Montage in abgehängter Decke

30

GK-Decke, aufliegend

185

195

Zugdübel

185

195 OProfi-Classic
120 x 120

Profi-Classic
120 x 120

Profi-Classic-Box 
(BxH) 185 x 195 mm)

L

* **

Kastenmaße in mm

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Leichtmetallstr. 24 D- 42781 Haan- Gruiten Fon 02104- 23350 Fax 233510

ATRIUM "PROFI-CLASSIC"

1500  x  1500
1600  x  1200
1800  x  1800
2000  x  1125
2000  x  1500
2000  x  2000
2400  x  1350
2400  x  1800
2500  x  2000
2500  x  2500
2800  x  1575
2800  x  2100
3000  x  3000
3200  x  1800
3500  x  1970
3500  x  2625

B       x   H
Bildwandformat

1576   38   120   120
1676   38   120   120
1876   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2476   38   120   120

2576   38   120   120

2876   38   120   120   26

3076   38   120   120   31
3276   38   120   120   35
3576   38   120   120   38
3576   38   120   120   40

2576   38   120   120   25

2876   38   120   120   27

2476   38   120   120   23

   16
   16
   18
   18
   19
   22
   22

   24

A     X       Y   in kg
Gew.

PROFI-CLASSIC-BOX
Kastenmaße in mm

185  x  195  x  1637
185  x  195  x  1737
185  x  195  x  1937
185  x  195  x  2137
185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3137

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  3337

B     x    H   x      L
Gewicht
in kg
14
15
16
18
18
18
21
21
22
22
24
24
26
27
30
30

4000  x  2500 4076   38   120   120   45 185  x  195  x  4137 35
4000  x  3000 4076   38   120   120   47 185  x  195  x  4137 35

Technische Änderungen vorbehalten  Zg.-Nr. CLA-VOB.idraw  13.06.2016

Deckenausschnitt (Breite 165 mm) x  
Länge-Bildwandbreite + 97 mm  
mit Bohrbild für M10-Gewindestangen 
Z-Winkel und Zugdübel verschraubt

Bildwandbreite + 236 mm

64

Bildwandbreite + 97 mm

165

RohbetondeckeRohbetondecke

Ansicht - schematische Darstellung f. abgehängte Decke

Gesamtlänge = Bildwand-/Tuchbreite + 137 mm

Kastenlänge = Bildwand -/Tuchbreite + 77 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 180 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 220 mm

Einschwenkbereich = Bildwand-/Tuchbreite + 157 mm

Bohrabstand = Bildwand-/Tuchbreite + 243 mm

Schematische Darstellung für  
abgehängte Decke

Abmessungen  
und Gewichte 
für die einzelnen 
Bildwandformate
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Atrium Rollbildwand

ProfiClassic-Box

Wandmontage Montage in abgehängter Decke

30

GK-Decke, aufliegend

185

195

Zugdübel

185

195 OProfi-Classic
120 x 120

Profi-Classic
120 x 120

Profi-Classic-Box 
(BxH) 185 x 195 mm)

L

* **

Kastenmaße in mm

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Leichtmetallstr. 24 D- 42781 Haan- Gruiten Fon 02104- 23350 Fax 233510

ATRIUM "PROFI-CLASSIC"

1500  x  1500
1600  x  1200
1800  x  1800
2000  x  1125
2000  x  1500
2000  x  2000
2400  x  1350
2400  x  1800
2500  x  2000
2500  x  2500
2800  x  1575
2800  x  2100
3000  x  3000
3200  x  1800
3500  x  1970
3500  x  2625

B       x   H
Bildwandformat

1576   38   120   120
1676   38   120   120
1876   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2476   38   120   120

2576   38   120   120

2876   38   120   120   26

3076   38   120   120   31
3276   38   120   120   35
3576   38   120   120   38
3576   38   120   120   40

2576   38   120   120   25

2876   38   120   120   27

2476   38   120   120   23

   16
   16
   18
   18
   19
   22
   22

   24

A     X       Y   in kg
Gew.

PROFI-CLASSIC-BOX
Kastenmaße in mm

185  x  195  x  1637
185  x  195  x  1737
185  x  195  x  1937
185  x  195  x  2137
185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3137

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  3337

B     x    H   x      L
Gewicht
in kg
14
15
16
18
18
18
21
21
22
22
24
24
26
27
30
30

4000  x  2500 4076   38   120   120   45 185  x  195  x  4137 35
4000  x  3000 4076   38   120   120   47 185  x  195  x  4137 35

Technische Änderungen vorbehalten  Zg.-Nr. CLA-VOB.idraw  13.06.2016

Deckenausschnitt (Breite 165 mm) x  
Länge-Bildwandbreite + 97 mm  
mit Bohrbild für M10-Gewindestangen 
Z-Winkel und Zugdübel verschraubt

Bildwandbreite + 236 mm

64

Bildwandbreite + 97 mm

165

RohbetondeckeRohbetondecke

Ansicht - schematische Darstellung f. abgehängte Decke

Gesamtlänge = Bildwand-/Tuchbreite + 137 mm

Kastenlänge = Bildwand -/Tuchbreite + 77 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 180 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 220 mm

Einschwenkbereich = Bildwand-/Tuchbreite + 157 mm

Bohrabstand = Bildwand-/Tuchbreite + 243 mm

Montage-
situationen

Wandmontage Montage in abgehängter Decke

Wandmontage Montage in abgehängter Decke

30

GK-Decke, aufliegend

185

195

Zugdübel

185

195 OProfi-Classic
120 x 120

Profi-Classic
120 x 120

Profi-Classic-Box 
(BxH) 185 x 195 mm)

L

* **

Kastenmaße in mm

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Leichtmetallstr. 24 D- 42781 Haan- Gruiten Fon 02104- 23350 Fax 233510

ATRIUM "PROFI-CLASSIC"

1500  x  1500
1600  x  1200
1800  x  1800
2000  x  1125
2000  x  1500
2000  x  2000
2400  x  1350
2400  x  1800
2500  x  2000
2500  x  2500
2800  x  1575
2800  x  2100
3000  x  3000
3200  x  1800
3500  x  1970
3500  x  2625

B       x   H
Bildwandformat

1576   38   120   120
1676   38   120   120
1876   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2076   38   120   120
2476   38   120   120

2576   38   120   120

2876   38   120   120   26

3076   38   120   120   31
3276   38   120   120   35
3576   38   120   120   38
3576   38   120   120   40

2576   38   120   120   25

2876   38   120   120   27

2476   38   120   120   23

   16
   16
   18
   18
   19
   22
   22

   24

A     X       Y   in kg
Gew.

PROFI-CLASSIC-BOX
Kastenmaße in mm

185  x  195  x  1637
185  x  195  x  1737
185  x  195  x  1937
185  x  195  x  2137
185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3137

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  2137

185  x  195  x  2537

185  x  195  x  2637

185  x  195  x  2937

185  x  195  x  3637

185  x  195  x  3337

B     x    H   x      L
Gewicht
in kg
14
15
16
18
18
18
21
21
22
22
24
24
26
27
30
30

4000  x  2500 4076   38   120   120   45 185  x  195  x  4137 35
4000  x  3000 4076   38   120   120   47 185  x  195  x  4137 35

Technische Änderungen vorbehalten  Zg.-Nr. CLA-VOB.idraw  13.06.2016

Deckenausschnitt (Breite 165 mm) x  
Länge-Bildwandbreite + 97 mm  
mit Bohrbild für M10-Gewindestangen 
Z-Winkel und Zugdübel verschraubt

Bildwandbreite + 236 mm

64

Bildwandbreite + 97 mm

165

RohbetondeckeRohbetondecke

Ansicht - schematische Darstellung f. abgehängte Decke

Gesamtlänge = Bildwand-/Tuchbreite + 137 mm

Kastenlänge = Bildwand -/Tuchbreite + 77 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 180 mm

Bildwand-/Tuchbreite + 220 mm

Einschwenkbereich = Bildwand-/Tuchbreite + 157 mm

Bohrabstand = Bildwand-/Tuchbreite + 243 mm
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Bildwandbeschreibung

•  Professionelle Rollbildwand für stationären Betrieb zur Wand- oder Deckenmontage  
in Bauausführung nach DIN DIN 56950-4.

•  Schutzkasten aus 2 mm starkem Aluminiumprofil in verschiedenen 
quadratischen Querschnitten, blank gezogen.

•  Sicherheitsfangvorrichtung (Abrollsicherung) > 5 m Tuchbreite/-höhe  
nach DIN 19045 Teil 5.

• Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe.

•  Motorisierter Betrieb mit wartungsfreiem Rohr- (Schutzart IP 44) bzw. Boxmotor  
(Schutzart IP 53) von 230 bis 380 V mit konfigurierbaren Endeinstellungen gewährleisten 
höchste Betriebssicherheit und -dauer.

• Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt.

• Notendschalter > 5 m Tuchbreite nach DIN 56950 Teil 4.

• Ansteuerung über Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB). Im Lieferumfang enthalten.

•  Alternativ bis 3 m Bildwandbreite und -höhe: Manueller Handkurbelbetrieb mit  
selbsthemmendem Schneckengetriebe und abnehmbarer Handkurbel.

•  Die auf der Oberseite befindlichen, durchgängigen Nutenkanäle erlauben flexible  
Montagebefestigungen.

• Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufhängung und Befestigung.

Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss

• Farbe: weiß/schwarz. 

• Das Projektionstuch ist rückseitig lichtdicht beschichtet (98 %).

• Hervorragende Planlage bei einem Gewicht von ca. 900 g / m2.

• Das Tuch ist reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1 und feucht abwischbar.

• Es entspricht dem Typ D (matt, diffus streuend) der DIN 19045 Teil 4.

• Großer Halbwertswinkel (2 x 45 °). Leuchtdichtefaktor circa 1,2. 

•  Besonders geeignet zur Hot Spot-freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, 
Video- oder Datenprojektionen.

Atrium Rollbildwand

ProfiFlex
Motorantrieb
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Atrium Rollbildwand

ProfiFlex

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000
4000 x 3000
4000 x 4000
5000 x 4000

6000 x 4000
6000 x 5000
7000 x 4000
7000 x 5000
7000 x 6000

 18
 28
 35
 42
105
110
160

190
200
250
265
280

 20
 30
 38
 45

165
170
240

270
280
360
375
390

1650
2150
2650
3150
4150
4150
5200

6200

7200

 75
 75
 75
 75
 75
 75
100

100

122
122
122
122
158
158
203

203

122
122
122
122
158
158
203

35
35
35
35
75
75
54

84

25
25
25
25
25
25

Bildwandformat
Breite x Höhe

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp: "Profi-Flex"

Breite

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Montageblock

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

Beschwerungsprofil

M5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

25

Notend-
schalter

6200

7200
7200

L1 6400
L1 6400
L1 7400
L1 7400
L1 7400

100
100
100
100

203
203 203
280
280
280

280
280
280

54
54

84
84

25
25
25
25
25

Zg.-Nr. PRFVON.DVG 26.04.2016

L 1 Länge über Alles

Ausführung mit Notend-Schalter nach DIN 56950-4 mittels externen Getriebe-Endschalter

34

max.

440

m
ax

.

10

00

20

H
öh

e

200 500 500

10

26 26

26
26

10

L             A           Y            X           Z            B

Projektions-

richtung

zum Raum

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000
4000 x 3000
4000 x 4000
5000 x 4000

6000 x 4000
6000 x 5000
7000 x 4000
7000 x 5000
7000 x 6000

 18
 28
 35
 42
105
110
160

190
200
250
265
280

 20
 30
 38
 45

165
170
240

270
280
360
375
390

1650
2150
2650
3150
4150
4150
5200

6200

7200

 75
 75
 75
 75
 75
 75
100

100

122
122
122
122
158
158
203

203

122
122
122
122
158
158
203

35
35
35
35
75
75
54

84

25
25
25
25
25
25

Bildwandformat
Breite x Höhe

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp: "Profi-Flex"

Breite

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Montageblock

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

Beschwerungsprofil

M5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

25

Notend-
schalter

6200

7200
7200

L1 6400
L1 6400
L1 7400
L1 7400
L1 7400

100
100
100
100

203
203 203
280
280
280

280
280
280

54
54

84
84

25
25
25
25
25

Zg.-Nr. PRFVON.DVG 26.04.2016

L 1 Länge über Alles

Ausführung mit Notend-Schalter nach DIN 56950-4 mittels externen Getriebe-Endschalter

34

max.

440

m
ax

.

10

00

20

H
öh

e

200 500 500

10

26 26

26
26

10

L             A           Y            X           Z            B

Projektions-

richtung

zum Raum

Technische 
Bildwand-Basis-
ab messungen

Abmessungen  
und Gewichte 
für die einzelnen 
Bildwandformate
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Atrium Rollbildwand

ProfiFlex

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000
4000 x 3000
4000 x 4000
5000 x 4000

6000 x 4000
6000 x 5000
7000 x 4000
7000 x 5000
7000 x 6000

 18
 28
 35
 42
105
110
160

190
200
250
265
280

 20
 30
 38
 45

165
170
240

270
280
360
375
390

1650
2150
2650
3150
4150
4150
5200

6200

7200

 75
 75
 75
 75
 75
 75
100

100

122
122
122
122
158
158
203

203

122
122
122
122
158
158
203

35
35
35
35
75
75
54

84

25
25
25
25
25
25

Bildwandformat
Breite x Höhe

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp: "Profi-Flex"

Breite

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X
Montageblock

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

Beschwerungsprofil

M5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

25

Notend-
schalter

6200

7200
7200

L1 6400
L1 6400
L1 7400
L1 7400
L1 7400

100
100
100
100

203
203 203
280
280
280

280
280
280

54
54

84
84

25
25
25
25
25

Zg.-Nr. PRFVON.DVG 26.04.2016

L 1 Länge über Alles

Ausführung mit Notend-Schalter nach DIN 56950-4 mittels externen Getriebe-Endschalter

34

max.

440

m
ax

.

10

00

20

H
öh

e

200 500 500

10

26 26

26
26

10

L             A           Y            X           Z            B

Projektions-

richtung

zum Raum

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000
4000 x 3000
4000 x 4000
5000 x 4000

6000 x 4000
6000 x 5000
7000 x 4000
7000 x 5000
7000 x 6000

 18
 28
 35
 42
105
110
160

190
200
250
265
280

 20
 30
 38
 45

165
170
240

270
280
360
375
390

1650
2150
2650
3150
4150
4150
5200

6200

7200

 75
 75
 75
 75
 75
 75
100

100

122
122
122
122
158
158
203

203

122
122
122
122
158
158
203

35
35
35
35
75
75
54

84

25
25
25
25
25
25

Bildwandformat
Breite x Höhe

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp: "Profi-Flex"

Breite

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Montageblock

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

Beschwerungsprofil

M5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

25

Notend-
schalter

6200

7200
7200

L1 6400
L1 6400
L1 7400
L1 7400
L1 7400

100
100
100
100

203
203 203
280
280
280

280
280
280

54
54

84
84

25
25
25
25
25

Zg.-Nr. PRFVON.DVG 26.04.2016

L 1 Länge über Alles

Ausführung mit Notend-Schalter nach DIN 56950-4 mittels externen Getriebe-Endschalter

34

max.

440

m
ax

.

10

00

20

H
öh

e

200 500 500

10

26 26

26
26

10

L             A           Y            X           Z            B

Projektions-

richtung

zum Raum

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000
4000 x 3000
4000 x 4000
5000 x 4000

6000 x 4000
6000 x 5000
7000 x 4000
7000 x 5000
7000 x 6000

 18
 28
 35
 42
105
110
160

190
200
250
265
280

 20
 30
 38
 45

165
170
240

270
280
360
375
390

1650
2150
2650
3150
4150
4150
5200

6200

7200

 75
 75
 75
 75
 75
 75
100
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122
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158
203

203
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122
122
158
158
203
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35
35
35
75
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25
25
25
25
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Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10
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direkte Montage
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m
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10

L             A           Y            X           Z            B

Projektions-

richtung

zum Raum

Montage-
situationen
für Größen bis  
4000 × 4000 mm

Halterungen

Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

Wandhalterung
direkte Montage
bis 4,50 m Breite

Deckenhalterung
direkte Montage

Wandhalterung
Abstands-Montage

Deckenhalterung
Abstands-Montage

Montageblock
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Bildwandbeschreibung

•  Professionelle Rollbildwand für die servicefreundliche Integration in 
abgehängte Decken in Bauausführung nach DIN 56950 Teil 4.

•  Schutzkasten aus 2 mm starkem Aluminiumprofil mit quadratischem  
Querschnitt (158 × 158 mm), RAL 9010 pulverbeschichtet.

•  Bündiger Abschluss des Beschwerungsprofils mit der Schutzkasten-Unterseite in  
eingefahrenem Zustand.

• Schwingungsgedämpfte Lagerung der Welle für optimale Laufruhe.

•  Motorisierter Betrieb mit wartungsfreiem Rohrmotor (Deutscher Industriestandard, 
Schutzart IP 44, 230 V) mit konfigurierbaren Endeinstellungen gewährleistet höchste 
Betriebssicherheit und -dauer.

• Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt.

• Ansteuerung über Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB). Im Lieferumfang enthalten.

•  Im Revisionsfall kann das Innenleben (Tuch, Welle, Motor) einfach entnommen werden, 
der Schutzkasten verbleibt in der abgehängten Decke.

•  Die auf der Oberseite befindlichen, durchgängigen Nutenkanäle erlauben flexible 
Montagebefestigungen. 8 Montageblöcke im Lieferumfang enthalten.

• Vielzahl von Möglichkeiten zur Aufhängung und Befestigung. 
 
 
 
Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss

• Farbe: weiß/schwarz. 

• Das Projektionstuch ist rückseitig lichtdicht beschichtet (98 %).

• Hervorragende Planlage bei einem Gewicht von ca. 900 g / m2.

• Das Tuch ist reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1 und feucht abwischbar.

• Es entspricht dem Typ D (matt, diffus streuend) der DIN 19045 Teil 4.

• Großer Halbwertswinkel (2 × 45 °). Leuchtdichtefaktor circa 1,2. 

•  Besonders geeignet zur Hot Spot-freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, 
Video- oder Datenprojektionen.

Atrium Rollbildwand

ProfiIntegral
Motorantrieb
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Atrium Rollbildwand

ProfiIntegral

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000

4000 x 3000
4000 x 4000

100
158
158

158
158

35
35
35
35

Bildwandformat
Breite x Höhe              L              A             Y           X             Z           B 

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp:

Breite

H
öh

e

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

B

BeschwerungsprofilM5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10
Profi-Flex-Integral

1700
2200
2700
3200

4200
4200

100
100
100
100
100

158
158
158
158

158
158
158
158

35
35

23
23

23
23
23
23

Z

*) *)

*) umlaufender Auflagewinkel optional

3500 x 3000            3700

 100 158        158      35       23

35
45
55
65
70
80
90

60
75
90

105
120
135
150

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

(30 x 30 x 3 mm) Zg.-Nr. PRI-VO.DVG 02.06.2016

34

max.

440

m
ax

.

10

00

450 450 26 26

Projektions-

richtung

zum Raum

20

10 10

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000

4000 x 3000
4000 x 4000

100
158
158

158
158

35
35
35
35

Bildwandformat
Breite x Höhe              L              A             Y           X             Z           B 

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp:

Breite
H

öh
e

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

B

BeschwerungsprofilM5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10
Profi-Flex-Integral

1700
2200
2700
3200

4200
4200

100
100
100
100
100

158
158
158
158

158
158
158
158

35
35

23
23

23
23
23
23

Z

*) *)

*) umlaufender Auflagewinkel optional

3500 x 3000            3700

 100 158        158      35       23

35
45
55
65
70
80
90

60
75
90

105
120
135
150

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

(30 x 30 x 3 mm) Zg.-Nr. PRI-VO.DVG 02.06.2016

34

max.

440

m
ax

.

10

00

450 450 26 26

Projektions-

richtung

zum Raum

20

10 10

Technische 
Bildwand-Basis-
ab messungen

Abmessungen  
und Gewichte 
für die einzelnen 
Bildwandformate
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23
23

23
23
23
23

Z

*) *)

*) umlaufender Auflagewinkel optional

3500 x 3000            3700

 100 158        158      35       23

35
45
55
65
70
80
90

60
75
90

105
120
135
150

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

(30 x 30 x 3 mm) Zg.-Nr. PRI-VO.DVG 02.06.2016

34

max.

440

m
ax

.

10

00

450 450 26 26

Projektions-

richtung

zum Raum

20

10 10

1500 x 1500
2000 x 2000
2500 x 2500
3000 x 3000

4000 x 3000
4000 x 4000

100
158
158

158
158

35
35
35
35

Bildwandformat
Breite x Höhe              L              A             Y           X             Z           B 

Gewicht (kg)
Netto Brutto

ATRIUM LICHTBILDWÄNDE GMBH
Lichtbildwandtyp:

Breite

H
öh

e

A A

L

Befestigungsbereich(optimal)

Y

X

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
abgehängte Montage

Wandhalterung
Abstands Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

B

BeschwerungsprofilM5 M10

Montageblock

Nutenkanal

Kastenmaße

Leichtmetallstr. 24 * D-42781 Haan-Gruiten * Fon 02 10 4 - 23 35 0 * Fax 02 10 4 - 23 35 10
Profi-Flex-Integral

1700
2200
2700
3200

4200
4200

100
100
100
100
100

158
158
158
158

158
158
158
158

35
35

23
23

23
23
23
23

Z

*) *)

*) umlaufender Auflagewinkel optional

3500 x 3000            3700

 100 158        158      35       23

35
45
55
65
70
80
90

60
75
90

105
120
135
150

Technische Änderungen vorbehalten

Einbausituation: Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

(30 x 30 x 3 mm) Zg.-Nr. PRI-VO.DVG 02.06.2016

34

max.

440

m
ax

.

10

00

450 450 26 26

Projektions-

richtung

zum Raum

20

10 10

Montage-
situationen
für Größen bis  
4000 × 4000 mm

Halterungen

Projektionstuch vorn ablaufend bei Aufprojektion

Wandhalterung
direkte Montage

Deckenhalterung
direkte Montage

Wandhalterung
Abstands-Montage

Deckenhalterung
Abstands-Montage

Montageblock
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Atrium Rollbildwand

Zubehör

Artikelnummer Elektrik und Elektronik Abbildung

BALZ-SO-UPD Unterputz-Drehkombination  
(AUF – STOP – AB)

46,–

BALZ-SO-KEY Schlüsseltaster UP / AP ohne Raststellung 132,–

BALZ-SO-MR2 Motorsteuerrelais mit zusätzlichem  
Wandtaster für 2. Steuerstelle

136,–

BALZ-SO-RTS Funkfernsteuerungsset mit im Antrieb 
integriertem Empfängermodul inklusive 
1-Kanal-Handsender

330,–

BALZ-SO-CIRTS Funkfernsteuerungsset mit separatem 
Funkempfängermodul inklusive 1-Kanal-
Handsender

330,–

BALZ-SO-CRTS Stationärer Wandsender  
(Batteriebetrieb)

98,–

BALZ-SO-SOLIS1 1-Kanal-Handsender 118,–

BALZ-SO-SOLIS4 5-Kanal-Handsender 160,–

BALZ-SO- 
HIPRO03S

Kabelverlängerung 3 m, schwarz 38,–

BALZ-SO- 
HIPRO05S

Kabelverlängerung 5 m, schwarz 49,–

BALZ-SO- 
HIPRO05W

Kabelverlängerung 5 m, weiss 49,–

Rollbildwände 
mit Motorantrieb
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Atrium Rollbildwand

Zubehör

Artikelnummer Elektrik und Elektronik Abbildung

BALZ-SO- 
HIPRO10W

Kabelverlängerung 10 m, weiss  

BALZ-SO-CD1X1 Motorsteuergerät 9 – 20 Volt zur Anbindung 
an bauseitige Mediensteuerung
Gehäuse (B × H × T) 160 × 165 × 60 mm

  

210 730 Control Box (RF, IR, Contact Closure, 
RS232, trigger), nur in Verbindung mit 
einer Leinwand

BALZ-HI-STKP Hirschmann Stecker-Kupplung- 
Kombination, unmontiert

Rollbildwände 
mit Motorantrieb

Zubehör für andere Gebäudesysteme auf Anfrage.



Atrium-Produkte

Springbildwände

ProfiMobil 21

ProfiCase 23
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Bildwandbeschreibung

•  Springbildwand für den mobilen (ProfiMobil mit Fahrgestell) oder stationären (ProfiMobil 
als Grundbrettvariante) Einsatz im Hörsaal, Konferenz- oder Schulungsraum.

•  Ausgereifte Spannmechanik mit Gasdruck-unterstützten Scherengelenken, Sicherheits-
mechanik für permanente Planlage des Projektionstuches.

•  Auslieferung im Holz-Schutzkasten (ProfiMobil mit Fahrgestell).

• Stahlfahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremsen.

•  Wartungsfreier Rohrmotor (Schutzart IP 44 230 V) mit konfigurierbaren Endeinstellungen 
gewährleistet höchste Betriebssicherheit und -dauer.

• Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt.

• Ansteuerung über gehäuseinternes Bedientableau.

•  1,5 m Anschlusskabel für Netzverbindung. 
 
 
 
 
Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss

• Farbe: weiß/schwarz. 

• Das Projektionstuch ist rückseitig lichtdicht beschichtet (98 %).

• Hervorragende Planlage bei einem Gewicht von ca. 900 g / m2.

• Das Tuch ist reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1 und feucht abwischbar.

• Es entspricht dem Typ D (matt, diffus streuend) der DIN 19045 Teil 4.

• Großer Halbwertswinkel (2 × 45 °). Leuchtdichtefaktor circa 1,2. 

•  Besonders geeignet zur Hot Spot-freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, 
Video- oder Datenprojektionen.

Atrium Springbildwand

ProfiMobil
mit Fahrgestell / Grundbrettvariante
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Artikelnummer Maskierung der ProfiMobil Abbildung  
 

BPMZ-SWR5 Umlaufender schwarzer Rand (50 mm)  
für exakte Bildbegrenzung je  
lfdm. Umrandung

 

Artikelnummer Bezeichnung Abbildung

BPMZ-MAN200 Manuelle Neigbarkeit nach vorn (bis 5 °) 
bis 200 cm Bildwandbreite

BPMZ-MAN300 Manuelle Neigbarkeit nach vorn (bis 5 °) 
bis 300 cm Bildwandbreite

BPMZ-MON Motorische Neigbarkeit nach vorn  
(bis 5 °)

BPMZ-MDX Motorische Deckelöffnung mit 24  
Volt Stellmotor und Steuerung mit  
Sicherheitsabfrage

Sonder-
ausführung

Zubehör

Atrium Springbildwand

ProfiMobil
mit Fahrgestell
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Bildwandbeschreibung

•  Springbildwand für mobilen Einsatz im Studio-, Bühnen- und Messebereich.

•  Ausgereifte Spannmechanik mit Gasdruck-unterstützten Scherengelenken, Sicherheits-
mechanik für permanente Planlage des Projektionstuches.

•  Wartungsfreier Rohrmotor (Schutzart IP 44 230 V) mit konfigurierbaren Endeinstellungen 
gewährleistet höchste Betriebssicherheit und -dauer.

• Automatische Endabschaltung bei Tuchein- und -ausfahrt.

•  Ansteuerung über gehäuseinternes Bedientableau.

•  1,5 m Anschlusskabel für Netzverbindung.

• Stabiles Flight Case mit Kantenschutz aus Aluminium.

• Transportgriffe und 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse. 
 
 
 
Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ATRIUM ATREX-Weiss

• Farbe: weiß/schwarz. 

• Das Projektionstuch ist rückseitig lichtdicht beschichtet (98 %).

• Hervorragende Planlage bei einem Gewicht von ca. 900 g / m2.

• Das Tuch ist reißfest, schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1 und feucht abwischbar.

• Es entspricht dem Typ D (matt, diffus streuend) der DIN 19045 Teil 4.

• Großer Halbwertswinkel (2 x 45 °). Leuchtdichtefaktor circa 1,2. 

•  Besonders geeignet zur Hot Spot-freien und unverfälschten Wiedergabe lichtstarker LCD-, 
Video- oder Datenprojektionen.

Atrium Springbildwand

ProfiCase



Atrium-Produkte

Rahmenbildwände

ProfiFrame 25

ProfiSoftline 26

ProfiSystem 5252 27

ProfiFlat 28
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Bildwandbeschreibung

•  Patentierte stationäre Alu-Rahmenbildwand für das anspruchsvolle  
Heimkino sowie den repräsentativen Konferenzraum – für ständige und intensive Nutzung.

•  Das robuste dekorative Rahmendesign mit definiertem Winkelprofil verhindert jede Reflexi-
on des Rahmens auf das Tuch.

•  Rahmenbreite 75 mm, Rahmentiefe 36 mm.

• Rahmendekor: Mattschwarzes Eloxal, RAL-Classic.

•  Patentierte V-Grip-Technologie garantiert 100 % Planlage der eingesetzten Projektionsfolie 
und optimale Ausschöpfung der Reflexionseigenschaften.

•  Bildwandformate: 1:1, 4:3, 16:10 oder nach individuellem Kundenwunsch.

•  Bei einer Bildhöhe bis 180 cm erfolgt die Lieferung der Bildwand komplett vormontiert  
in stabiler Transportverpackung.

•  Bildwände über 180 cm Bildhöhe werden aus Transportgründen in Einzelteilen unmontiert 
geliefert. Der Zusammenbau vor Ort ist erfahrungsgemäß ohne größere Probleme von 
zwei handwerklich geschickten Personen zu bewerkstelligen.

• Mittelstütze bei einer Breite von über 3 m.

Atrium Rahmenbildwand

ProfiFrame

Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ARIFLEX

• Leuchtdichtefaktor von circa 1,1.

•  Hervorragende Projektionsqualität durch Hot Spot-Freiheit und Farbneutralität – 
ein wichtiger Aspekt bei immer heller abstrahlenden Projektoren.

• Folie ist feucht abwischbar.

•  Bildhöhen bis zu 2.000 mm werden garantiert ohne sichtbare Schweißnähte  
gefertigt.
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Bildwandbeschreibung

• Rahmenbildwand für direkte Wandbefestigung.

•  Modularer Doppelstahlrohrrahmen aus 48 mm Stahlrohr mit abgerundeten Ecken für  
100 % Bildausnutzung durch rückseitige, unsichtbare Verspannung der Projektionsfolie.

•  Die Rahmensegmente, RAL 9005 pulverbeschichtet, sind nicht sichtbar.

Atrium Rahmenbildwand

ProfiSoftline

Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ARIFLEX OPUS 

• Aufprojektionsfolie weiss nach DIN 19045 Teil 4 Typ D. 

• Folie ist abwischbar.

• Schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1.

• Bahnenbreite ca. 200 cm. Vertikale elektronische Schweißnähte.

• Leuchtdichtefaktor ca. 1,0. 

• Ausführung mit verstärktem Rand und eingeschweißten Ösen.

• Die unsichtbare, rückseitige Rundumverspannung gewährleistet eine plane Oberfläche.
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Bildwandbeschreibung

• Rahmenbildwand für direkte Wandbefestigung.

•  Aluminiumrahmen für 100 % Bildausnutzung aus Stranggussprofil 52 × 52 mm, blank gezogen 
mit integrierten Nutenkanälen, die sowohl zur Aufnahme von Verbindungs- und Befestigungs-
elementen dienen, als auch zur Aufnahme von Holzleisten zur Fixierung der Projektionsfolie.

•  Die Rahmenkonstruktion ist für den Betrachter nicht sichtbar.

• Befestigung im Lieferumfang enthalten.

• Wird bei Breiten über 3 m mit Mittelstütze geliefert.

Atrium Rahmenbildwand

ProfiSystem 5252

Aufprojektionstuch 
 

Projektionstuch ARIFLEX OPUS 

• Aufprojektionsfolie weiss nach DIN 19045 Teil 4 Typ D. 

• Folie ist abwischbar.

• Schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1.

• Bahnenbreite ca. 200 cm. Vertikale elektronische Schweißnähte.

• Leuchtdichtefaktor ca. 1,0. 

•  Lieferung zerlegt in Einzelelemente. Nach vor Ort erfolgtem Zusammenbau des Aluminium-
rahmens wird die Projektionsfolie mittels Tacker an den rückseitigen Holzleisten fixiert.
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Bildwandbeschreibung

• Rahmenleinwand für direkte Wandbefestigung bzw. Deckenabhängung.

•  Aluminium-Steckrahmen für 100 % Bildausnutzung aus Stranggussprofil 110 × 43 mm,  
bei der die Projektionsfolie über den Rahmen gespannt wird und rückseitig mittels Klett-/ 
Gegenklettband oder mittels Haken fixiert wird.

•  Die Rahmenkonstruktion ist für den Betrachter nicht sichtbar.

• Montageset ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Atrium Rahmenbildwand

ProfiFlat

Aufprojektionstuch 
 
 Projektionstuch ARIFLEX OPUS

• Aufprojektionsfolie weiss nach DIN 19045 Teil 4 Typ D. 

• Folie ist abwischbar.

• Schwer entflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1.

• Bahnenbreite ca. 200 cm. 

• Vertikale elektronische Schweißnähte.

• Leuchtdichtefaktor ca. 1,0. 

•  Nach vor Ort erfolgtem Zusammenbau des Aluminiumrahmens wird die  
Projektionsfolie rückseitig mittels Klett-/Gegenklettband oder Haken fixiert.



Atrium-Produkte

Spannbildwände

ProfiPlan 30
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Bildwandbeschreibung

•  Spannbildwand für den mobilen Einsatz im Konferenz-, Schulungs-, Studio-,  
Bühnen- und Außenbereich.

•  Leichter Aluminium-Steckrahmen aus Spezialprofilen mit Scherengelenken.  
Höhenverstellbares Spanngestell von 0,10 bis 1,40 m Abstand vom Fußboden bis  
Unterkante Bild. Jedes Teil max. 120 cm lang.

• Faltbare Aufstellfüße gewährleisten eine hohe Standfestigkeit.

•  Seitenverhältnis 1:1 für Overhead-Projektionen, 4:3 für Film-, Video- und Datenprojektion, 
3:2 Diaformat, 2:1 Multi-Image-Format, 3:1 Panoramaformat.

• Bildwandfutteral.

• Handliche Rollentasche, schwarz.

Atrium Spannbildwand

ProfiPlan
Auf- und Rückprojektion

Projektionstuch 

Projektionsfolie ARIFLEX 

•  Projektionsfolien für Auf- und Rückprojektion. Standard sind Folien in Druckknopftechnik.

•  Jede Folie mit „plastischem Gedächtnis“, daher erneute Glättung nach  
jedem Einspannen.

•  Die Konfektionierung der Projektionsfolien erfolgt mit einem Spezialschweißverfahren.



Euroscreen®-Produkte

Rollbildwände

Diplomat Electric 32

Diplomat Manual 35

Diplomat Tab Tension 38

Diplomat XL 40

Diplomat Flex 42

Sesame 2.1 44

Thor  47

Freya  50

Line Xpert  51

Line Tab Tansion  53

Royal  55



Katalog 2016 / 17 | ATRIUM Lichtbildwände | 32 

Bildwandbeschreibung

•  Für Wand- oder Deckenmontage geeignet.  
Befestigungssets Im Lieferumfang enthalten.

•  Flexible Montagehalterungen im Nutenkanal.

•  Schnelle Installation durch Plug-&-Play-Lösung.

•  Quiet-Motor als Option lieferbar. 
Gehäusefarbe weiß pulverbeschichtet.

•  Gehäusegröße (B × H): 101 × 105 mm.

• Gehäuselänge: Leinwandbreite +125 mm.

• Ansteuerung über Aufputzdrehkombination (AUF-HALT-AB).

•  Beschwerungsstange von der Wand: 48 mm.

• Leinwand hinten abrollend.

•  Projektionsfläche standardmäßig mit Maske und schwarzem Rand,  
bei Bedarf ohne Aufpreis auch unmaskiert.

• Auch als Tab-Tension erhältlich.

 

 
 Projektionstuch Euroscreen® Xpert

• Mattweiße gewebte Oberfläche, weiße Rückseite.

• Abwaschbar, schwerentflammbar (B1), schimmelbeständig.

• PVC-frei. 

• Eignet sich für Greenscreen-Installationen.

• 100 % lichtdicht.

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Hervorragende Planlage der Bildwandfläche.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 

Euroscreen®-Rollbildwand

Diplomat Electric
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Diplomat Electric

16 : 9

16 : 10

4 : 3

1 : 1

H > W

XpertArctic / GreyLight
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2.35:1

Die hochwertige Bildwand Diplomat Electric ist dank ihrer robusten Kon-
struktion und der flexiblen Installation die bevorzugte Wahl im Geschäftsall-
tag. Die Installation ist durch die Montagehalterungen im Nutenkanal 
sehr flexibel, da sie eine seitwärts frei bewegliche Positionierung erlaubt. 
Die Leinwand kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert 
werden. Sie verfügt über ein weißes Aluminiumgehäuse und wird mittels 
eines integrierten Schalters, einer Infrarot-Fernbedienung oder automa-
tisch durch einen mit dem Projektor verbundenen AutoLink gesteuert. Für 
Systeminstallationen ist die Leinwand auch nur mit Kabel lieferbar. Alle 
Steuerungsoptionen werden einfach über den Universalanschluss an der 
Rückseite der Leinwand an die Diplomat Electric angeschlossen. Für eine 
noch optimalere Installation kann die Diplomat mit der Quiet-Motor-Option 
ausgerüstet werden, die den Geräuschpegel um 20% verringert.

LEINWANDMAßE

KASSETTEMAßE

LEINWANDOBERFLÄCHEN

PROJEKTIONSFORMATE

STEUERUNGSOPTIONEN

Xpert
Weiße Frontfläche, schwarze 
Rückseite. PVC-frei. Schwer 
entflammbar (B1). Aus-
gezeichnete Oberflächen-
planlage und Farbtemperatur. 
Gain-Faktor 1,0.

GreyLight   
Graue Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 0,75.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

Installation
5m Kabel Installation durch 
einen Elektriker erforderlich.

Arctiq
Mattweiße Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 1,0.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Beispiel – Diplomat Electric 
Modell: MD2724
Leinwandbreite: 2700 mm
Gesamtbreite: 2700 mm + 125 mm = 2825 mm
Randbreite: 2700 mm + 57 mm = 2757 mm

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Höhe>Breite, mit weiterer 
Höhe, die zusätzliche Flexibi-
lität verleiht. Keine schwarze 
Umrandung.

Schalter
Die Leinwand wird von einem 
integrierten 3-Positionsschal-
ter gesteuert. 

Gesamtbreite = Tuchbreite + 125

Tuchbreite + 57                           Tuchbreite + 65

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 2,35:1.

27

2722
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Diplomat Electric
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MAßE DER HALTERUNGEN

MAßE DER VERPACKUNG

ELEKTRISCHE DATEN

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Motordaten
Spannung: 220 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 121 W  Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

Kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Steckerversionen
Motorleinwände mit Ausnahme der 
Installation-Version werden entweder 
mit Eurostecker oder UK-Stecker 
(beide geerdet) geliefert.

Ansicht von vorn
Draufsicht

Leinwandbreite Kastenlänge Kastenbreite Kastenhöhe

1600 1910 165 170

1800 2110 165 170

2000 2310 165 170

2200 2510 165 170

2400 2710 165 170

2700 3010 165 170

3000 3310 165 170

Wandhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Deckenhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Draufsicht Seitenansicht

Länge

Breite

H
öh

e
Installation

Schalter
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Bildwandbeschreibung

• Zylinderförmige Aluminiumkassette.

•  Für Wand- oder Deckenmontage geeignet. 
Befestigungssets Im Lieferumfang enthalten.

• Flexible Montagehalterungen im Nutenkanal.

• Soft-&-Quiet-Mechanismus als Option lieferbar(Soft-Einfahrt).

• Gehäusefarbe weiß pulverbeschichtet.

• Gehäusegröße (B × H): 89 × 105 mm.

• Gehäuselänge: Leinwandbreite + 86 mm (Bildbreite bis 200 cm).

• Gehäuselänge: Leinwandbreite + 94 mm (Bildbreite größer als 200 cm).

• Beschwerungsstange von der Wand: 48 mm.

• Leinwand hinten abrollend.

•  Projektionsfläche standardmäßig mit Maske und schwarzem Rand,  
bei Bedarf ohne Aufpreis auch unmaskiert. 
 

 
Projektionstuch Euroscreen® Arctiq

• Mattweißes Glasfasergewebe, schwarze Rückseite.

•  Ausgezeichnete Klarheit und gleichmäßige  
Helligkeit über einen breiten Betrachtungskegel. 

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Abwaschbar, flamm- und schimmelbeständig.

• Zulassung nach: GREENGUARD, REACH, ECHA. 
 
 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® GreyLight

• Hellgraues Tuch. 

• Schwarze Rückseite für geringe Lichtdurchlässigkeit.

• Auch bei Raumlicht genaue und kontrastreiche Farbwiedergabe.

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Abwaschbar, flamm- und schimmelbeständig.

Euroscreen®-Rollbildwand

Diplomat Manual
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Diplomat Manual

16 : 9

16 : 10

4 : 3

1 : 1

H > W

89 

10
5 

145 

171 

131 

98 

137 

48 

155 

10 

6 

2 4 

Die hochwertige Bildwand Diplomat Manual ist dank ihrer robusten Kon-
struktion und der flexiblen Installation die bevorzugte Wahl im Geschäftsall-
tag. Die Installation ist durch die Montagehalterungen im Nutenkanal 
sehr flexibel, da sie eine seitwärts frei bewegliche Positionierung erlaubt. 
Die Leinwand kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert 
werden. Dank ihres funktionalen und umfassenden Designs eignet sich die 
Diplomat fur viele Umgebungen wie beispielsweise Konferenz- und Schul-
ungsraumen und Heimkinos. Für eine noch optimalere Installation kann 
die Diplomat Manual mit der Soft&Quiet-Option ausgerüstet werden. Beim 
Soft&Quiet-Feature handelt es sich um einen verlasslichen und starken 
Rollomechanismus, der die Leinwandoberflache langsam und sanft in das 
Gehause einzieht, wobei der Einziehvorgang beim Erreichen der oberen 
Grenze noch verlangsamt wird.

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

oPtionen

GreyLight   
Graue Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 0,75.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

arctiq
Mattweiße Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 1,0.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Höhe>Breite, mit weiterer 
Höhe, die zusätzliche Flexibi-
lität verleiht. Keine schwarze 
Umrandung.

Gesamtbreite*

Tuchbreite 

27

22

soft&Quiet
Die Leinwandoberflache lang-
sam und sanft in das Gehause 
einzieht.

Tuchbreite  +57

*Gesamtbreite:
Gesamtbreite (Tuchbreite <200cm) = Tuchbreite +86
Gesamtbreite (Tuchbreite >200cm) = Tuchbreite +94
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Diplomat Manual
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Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Ansicht von vorn
Draufsicht

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 1910 165 170

1800 2110 165 170

2000 2310 165 170

2200 2510 165 170

2400 2710 165 170

2700 3010 165 170

3000 3310 165 170

Wandhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Deckenhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Draufsicht Seitenansicht

Länge

Breite

H
öh

e
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Die hochwertige Bildwand Diplomat ist dank ihrer robusten Konstruktion 
und der flexiblen Installation die bevorzugte Wahl im Geschäftsalltag. Durch 
die Montagehalterungen, die seitwärts in die gewünschten Positionen 
eingestellt werden können, gestaltet sich die Installation sehr flexibel. Die 
Leinwand kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert wer-
den. Sie verfügt über ein weißes Aluminiumgehäuse und wird mittels eines 
integrierten Schalters, einer Infrarot- oder Funk-Fernbedienung oder aber 
automatisch durch einen mit dem Projektor verbundenen AutoLink gesteu-
ert. Für Systeminstallationen ist die Leinwand auch nur mit Kabel lieferbar. 
Alle Steuerungsoptionen werden einfach über den Universalanschluss an 
der Rückseite des Gehäuses angeschlossen. Die Diplomat Tab Tension 
verfügt über einen Spannmechanismus an den Seiten, der für eine größt-
mögliche Planlage der Bildwandfläche sorgt. 

LEINWANDMAßE

KASSETTEMAßE

LEINWANDOBERFLÄCHEN

PROJEKTIONSFORMATE

STEUERUNGSOPTIONEN

FlexRear 
Neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche. Nur ohne 
Umrandung erhältlich.  
Gain-Faktor 2,5.

ReAct 2.1
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem 
Licht, Full-HD-Kompatibilität. 
Gain-Faktor 1,0.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

Installation
5m Kabel Installation durch 
einen Elektriker erforderlich.

FlexWhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwie-
dergabe, Full-HD-Kompatibi-
lität, Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Schalter
Die Leinwand wird von einem 
integrierten 3-Positionsschal-
ter gesteuert. 

Länge des Beschwerungsprofils = Tuchbreite + 164

Gesamtbreite = Tuchbreite + 285

Projektionsbereich = Tuchbreite - 100

Tuchbreite

FlexPerf
Weiß Material mit mikro-
skopischen Perforationen, 
die eine solide transparente 
Projektionsfläche zu schaffen. 
Gain-Faktor 0,8.

Das Leinwandformat ist 4:3 
Keine schwarze Umrandung.

3.0
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Diplomat Tab Tension
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MAßE DER HALTERUNGEN

MAßE DER VERPACKUNG

ELEKTRISCHE DATEN

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Motordaten
Spannung: 230 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung:  121 W  Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

Kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Steckerversionen
Motorleinwände mit Ausnahme der 
Installation-Version werden entweder 
mit Eurostecker oder UK-Stecker 
(beide geerdet) geliefert.

Ansicht von vornDraufsicht

Leinwandbreite Kastenlänge Kastenbreite Kastenhöhe

1600 2080 165 170

1800 2280 165 170

2000 2480 165 170

2200 2680 165 170

2400 2880 165 170

Wandhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Draufsicht Seitenansicht

Deckenhalterungen
Im Lieferumfang aller Diplomat-Produkte enthalten

Länge

Breite

H
öh

e

Schalter

Installation
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Diplomat XL

NO BLACK BORDERS
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Die elektrische Bildwand Diplomat XL ist in Grosen bis zu 450 cm Breite und 
in verschiedenen Projektionsformaten erhaltlich. Das Modell hat ein weises 
zylindrisches Aluminiumgehause, das fur die feste Installation mit stabilen 
Halterungen ausgerustet ist. Fur die Diplomat XL wird EuroscreenR Arctiq, 
eine textilbasierte mattweise Projektionsflache mit schwarzer Ruckseite, als 
Leinwandoberflache verwendet. Die Oberflachenbereiche sind in einer fei-
nen Saumlinie verbunden, passend zur gewunschten Leinwandgrose.
Die austarierte Beschwerungsstange ist mit zusatzlichem Gewicht verse-
hen, um die bestmogliche Planlage der Bildwandflache zu gewahrleisten.

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

steuerungsoPtionen

Das Leinwandformat ist 4:3  
Keine schwarze Umrandung.

installation
3m Kabel Installation durch 
einen Elektriker erforderlich.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Gesamtbreite = Tuchbreite + 151

Tuchbreite + 69

55

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

arctiq
Mattweiße Frontoberfläche, 
Saumlinie verbunden. 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 1,0.
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Diplomat XL
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eLektrische daten

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Ansicht von vorn

Draufsicht

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

3000 3330 255 260

3500 3830 255 260

4000 4330 255 260

4500 4830 255 260

3D -Ansicht

Seitenansicht

Breite

Länge H
öh

e

kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,75mm²
       
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

motordaten (>350cm breite)
Spannung: 230 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 240 W  Impuls: 30Nm
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

motordaten (<350cm breite)
Spannung: 230 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 120 W  Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.
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Diplomat Flex
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Die Diplomat Flex ist eine sehr robuste hochqualitative Leinwand in 
Großformaten. Die Installation ist dank der Montagehalterungen, die seitlich 
zu den gewünschten Positionen verstellt werden können, sehr flexibel. Die 
Leinwand kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert wer-
den. Geliefert wird die Leinwand in einem weißen Aluminiumgehäuse und 
mit drei Metern Kabel. Aufgrund der dünnen Leinwandoberfläche zeichnet 
sich die Leinwand auch in Größen von 6m Breite durch ein sehr schlankes 
Erscheinungsbild aus. Die je nach den gewünschten Formaten und Größen 
entweder horizontal oder vertikal verschweißte Oberfläche weist so gut wie 
keine sichtbare Schweißnaht auf und die Leinwandoberfläche zeichnet 
sich durch eine hervorragende Planlage aus.

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

steuerungsoPtionen

Das Leinwandformat ist 4:3  
Keine schwarze Umrandung.

installation
3m Kabel Installation durch 
einen Elektriker erforderlich.

flexwhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwie-
dergabe, Full-HD-Kompati-
bilität, unauffällig gesäumt. 
Gain-Faktor 1,0.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

beispiel – diplomat flex
Modell:  MF4030
Leinwandbreite:  4000 mm
Gesamtbreite:  4000 mm + 151 mm = 4151 mm
Randbreite:  4000 mm + 64 mm = 4064 mm

Gesamtbreite = Tuchbreite + 151

Tuchbreite + 64

55
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Diplomat Flex
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eLektrische daten

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

motordaten
Spannung: 220 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 121 W  Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Ansicht von vorn

Draufsicht

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

3000 3330 255 260

3500 3830 255 260

4000 4330 255 260

4500 4830 255 260

3D -Ansicht

Seitenansicht

Breite

Länge H
öh

e
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Euroscreen®-Rollbildwand

Sesame 2.1

Bildwandbeschreibung

• Motorische Rollbildwand, revisionierbar.

• Weißes Aluminiumgehäuse ausschließlich für den Deckeneinbau.

• Abnehmbarer und im Gehäuse integrierter Endflansch.

• Verdeckte Drop-Funktion des Leinwandbereichs.

• Separate Installation von Gehäuse und Leinwand möglich.

• Gehäusegröße (B × H): 161 × 100 mm.

• Gehäuselänge: Leinwandbreite + 345 mm.

• Aussparung-Gehäusegröße (B × H): 140 × 102 mm.

• Aussparungslänge: Leinwandbreite + 325 mm.

• Optionale Halterungen zum Deckeneinbau lieferbar.

• Leinwand vorne abrollend.

•  Projektionsfläche standardmäßig mit Maske und schwarzem Rand,  
bei Bedarf ohne Aufpreis auch unmaskiert.

• auch als Tab-Tension erhältlich. 
 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® Xpert

• Mattweiße gewebte Oberfläche, weiße Rückseite.

• Abwaschbar, schwerentflammbar (B1), schimmelbeständig.

• PVC-frei. 

• Eignet sich für Greenscreen-Installationen.

• 100 % lichtdicht.

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Hervorragende Planlage der Bildwandfläche.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
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Die Sesame 2.1 ist ein preisgekröntes Modell mit einer innovativen 
Gehäusekonstruktion für den Deckeneinbau in Hohlräumen. Daher 
eignet sie sich für die Installation in abgehängten Decken oder in 
Putzdecken. Einstellbare innere Halterungen erlauben die Feinjustierung 
der Beschwerungsstange für einen perfekt bündigen Abschluss beim 
Einziehen in das Gehäuse. Das weiße Gehäuse zeichnet sich durch ein 
stilvolles Erscheinungsbild aus und verfügt über einzigartige abnehmbare 
und  integrierte äußere Flanschprofile, die einen einfachen und schnellen 
Zugang zu Wartungszwecken ermöglichen. Das Gehäuse verfügt ferner 
über eine verdeckte Drop-Funktion des gesamten Leinwandbereiches, 
wodurch es möglich ist, zunächst das Gehäuse zu installieren und zu einem 
späteren Zeitpunkt die Leinwand. Die speziell für Sesame 2.1 entworfenen 
Halterungen sorgen für eine reibungslose Installation des Gehäuses in einer 
vorbereiteten Aussparung bis zu einem Deckenhohlraum von 100 cm.

LEINWANDMAßE

KASSETTEMAßE

LEINWANDOBERFLÄCHEN

PROJEKTIONSFORMATE

STEUERUNGSOPTIONEN

Xpert
Weiße Frontfläche, schwarze 
Rückseite. PVC-frei. Schwer 
entflammbar (B1). Aus-
gezeichnete Oberflächen-
planlage und Farbtemperatur. 
Gain-Faktor 1,0.

GreyLight   
Graue Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 0,75.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

Installation
5 Meter Kabel. Installation 
durch einen Elektriker er-
forderlich. Als Standard in der 
Lieferung inbegriffen.

Arctiq
Mattweiße Frontoberfläche, 
glasfaserverstärkt, schwarze 
Rückseite. Gain-Faktor 1,0.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Gesamtbreite = Tuchbreite + 345

Tuchbreite + 291

Breite Mindestbreite Deckenausschnitt = Tuchbreite + 305

Tuchbreite + 184

Bei Deckenausschnitten zu beachten:
Mindestbreite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 305
Maximale Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 343
Empfohlene Breite Deckenausschnitt: Tuchbreite + 325

Leistung 
Stecker

Halterung

Halterung

Publicum Seite

Tiefe, Deckenausschnitt:

Seitenansicht

Tuchbreite
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Sesame 2.1
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MAßE DER HALTERUNGEN

MAßE DER VERPACKUNG

ELEKTRISCHE DATEN

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Motordaten
Spannung: 220 V Frequenz: 50 Hz
Leistung: 121 W Impuls: 6Nm
Geschwindigkeit: 28 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

Kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Leinwandbreite Kastenlänge Kastenbreite Kastenhöhe

1600 2040 245 250

1800 2240 245 250

2000 2440 245 250

2200 2640 245 250

2400 2840 245 250

2700 3140 245 250

3000 3440 245 250

Halterungen gehören zum Lieferumfang aller Sesame-Produkte.

Installationskabel
Teile-Nr.: 210673
In der Leinwandlieferung inbegriffen.
Gewicht: 0,40kg

Ansicht von vorn

Draufsicht

Länge

Breite
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e
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Euroscreen®-Rollbildwand

Thor

Bildwandbeschreibung

Die Motorbildwand Thor ist in Breiten von 250 – 440 cm erhältlich und mit mehreren belieb-
ten Funktionen ausgestattet. Zu den Hauptfunktionen gehören: Eine integrierte multifunkti-
onale Euroscreen®-Control Box, eine einstellbare innere Halterung zur Feinausrichtung der 
Leinwand und ein schnittiges, stilvolles Aluminiumgehäuse. 

Zur komfortablen Bedienung ist die programmierbare, multifunktionale Euroscreen®-Control 
Box in das Gehäuse eingebaut, zu der ein Empfänger gehört, der nicht weniger als fünf 
Steuerungsoptionen in einem einzigen Kasten vereint: Funk, Infrarot, Trockenkontakt/Kon-
taktschluss, 12 V-Auslöseschalter, RS232-Funktion. Zur Bedienung der Leinwand müssen 
Sie einen Funkfernauslöser wählen und anschließen, um eine dieser Funktionen nutzen zu 
können. 

Eine praktische innere Halterung erleichtert die Feinausrichtung der Leinwand, wodurch eine 
plane Bildwandfläche und eine gerade Beschwerungsstange gewährleistet werden. Wand-
halterungen und flexible Montagehalterungen für die Deckenmontage werden standardmä-
ßig mitgeliefert. Auch optionale Halterungen zum Deckeneinbau sind lieferbar. Das Gehäuse 
in seiner zeitgemäßen weißen Ausführung, kombiniert mit einer Aluminium-Beschwerungs-
stange, verfügt über eine bequem an der Wand anzubringende Kanalbefestigung, die 
wertvolle Montagezeit spart.

• Gehäusegröße (B × H): 160 × 160 mm.

• Gehäuselänge: Leinwandbreite + 290 mm.

• Gehäusefarbe weiß pulverbeschichtet.

• Beschwerungsstange von der Wand: 5 – 10 mm.

• Leinwand hinten abrollend.

•  Projektionsfläche standardmäßig mit Maske und schwarzem Rand,  
bei Bedarf ohne Aufpreis auch unmaskiert.

• Auch als Tab-Tension erhältlich. 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® Xpert

• Mattweiße gewebte Oberfläche, weiße Rückseite.

• Abwaschbar, schwerentflammbar (B1), schimmelbeständig.

• PVC-frei. 

• Eignet sich für Greenscreen-Installationen.

• 100 % lichtdicht.

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Absolute Planlage der Bildwandfläche.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
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Die Motorbildwand Thor ist in Breiten von 250-440cm erhältlich und mit mehreren 
beliebten Funktionen ausgestattet. Zu den Hauptfunktionen gehören: Eine integrier-
te multifunktionale Euroscreen® Control Box, eine einstellbare innere Halterung zur 
Feinausrichtung der Leinwand* und ein schnittiges, stilvolles Aluminiumgehäuse. 

Zur komfortablen Bedienung ist die programmierbare, multifunktionale Euroscreen® 
Control Box in das Gehäuse eingebaut, zu der ein Empfänger gehört, der nicht 
weniger als fünf Steuerungsoptionen in einem einzigen Kasten vereint:  Funk, 
Infrarot, Trockenkontakt/Kontaktschluss, 12 V-Auslöseschalter, RS232-Funktion. 
Zur Bedienung der Leinwand müssen Sie einen Funkfernauslöser wählen und 
anschließen, um eine dieser Funktionen nutzen zu können. Eine praktische in-
nere Halterung erleichtert die Feinausrichtung der Leinwand, wodurch eine plane 
Bildwandfläche und eine gerade Beschwerungsstange gewährleistet werden. 
Wandhalterungen und flexible Montagehalterungen für die Deckenmontage wer-
den standardmäßig mitgeliefert. 

LEINWANDMAßE

LEINWANDOBERFLÄCHEN

PROJEKTIONSFORMATE

STEUERUNGSOPTIONEN

FlexRear 
Neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche. Nur ohne 
Umrandung erhältlich.  
Gain-Faktor 2,5.

ReAct 2.1
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem Licht, 
Full-HD-Kompatibilität. Gain-
Faktor 1,0.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

FlexWhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwie-
dergabe, Full-HD-Kompatibi-
lität, Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Leinwandbreite + 409 

Leinwandbreite + 360 

Leinwandbreite +185 

Projektionsfläche = Leinwandbreite -100

Leinwandbreite

55
 

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Das Leinwandformat ist 4:3 
Keine schwarze Umrandung.

ELEKTRISCHE DATEN
Die Leinwand ist mit ausge-
stattet Euroscreen® Control 
Box. Wir empfehlen Ihnen, 
mit zusätzlichen Kontrollen 
zu ergänzen. Die häufigsten 
Optionen sind:
- Infrarot-Fernbedienung
- Fernbedienung
- AutoLink
- 12V-Auslöseschalter
Für weitere Informationen 
über die verschiedenen 
Optionen, siehe separates 
Datenblatt.

Motordaten
Spannung: 230 V  Frequenz: 50/60 Hz  Leitungslänge: 2800mm
Leistung: 200 W  Impuls: 30Nm  Drähte: Schwarz - Auf
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44   Braun - Ab
       Blau - Nullleiter
Der Motor ist geerdet.     Grün/Gelb - Schutzleiter

3.0
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Thor Tab Tension
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THOR_Jelmtech Datablad

Niclas 2013-11-14

Designed by Checked by Approved by Date

1 / 1 
Edition Sheet

Date

16
0

160

26

27

20

12

69

8,5

3
15

51

25

MAßE DER HALTERUNGEN

MAßE DER VERPACKUNG

ELEKTRISCHE DATEN

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Wandhalterungen

Deckenhalterungen

Leinwandbreite Kastenlänge Kastenbreite Kastenhöhe

1600 2260 260 260

1800 2460 260 260

2000 2660 260 260

2200 2860 260 260

2400 3060 260 260

2700 3360 260 260

3000 3660 260 260

Breite

Länge H
öh

e

Anschluss nur für visuelle 
angezeigt Zwecke. 

Nicht mit Bildschirm geliefert.
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Euroscreen®-Rollbildwand

Freya

Bildwandbeschreibung

• Motorische Rollbildwand, revisionierbar.

• Weißes Aluminiumgehäuse ausschließlich für den Deckeneinbau.

• Abnehmbarer und im Gehäuse integrierter Endflansch.

• Verschiebbare Halter ermöglichen unbegrenzte Justagemöglichkeit während der Installation.

•  Justierbare innere Halter.

•  Leinwanddeckel ist ohne Werkzeug für die Installation oder Wartung abnehmbar.

• Lieferung mit 3 m Netzkabel.

• Separate Installation von Gehäuse und Leinwand möglich.

• Gehäusegröße (B × H): 203 × 178 mm.

• Gehäuselänge: Leinwandbreite + 280 mm.

• Aussparung-Gehäusegröße (B × H): 170 × 160 mm.

• Aussparungslänge: Leinwandbreite + 230 mm.

•  Auch als Tab-Tension erhältlich. 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® Xpert

• Mattweiße gewebte Oberfläche, weiße Rückseite.

• Abwaschbar, schwerentflammbar (B1), schimmelbeständig.

• PVC-frei. 

• Eignet sich für Greenscreen-Installationen.

• 100 % lichtdicht.

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Absolute Planlage der Bildwandfläche.
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2.35:1

16 : 9

16 : 10

4 : 3

Linea Xpert

1 : 1

7mm

160mm

8mm

69mm

49mm

153mm

121mm

55mm

26mm

39mm

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

steuerungsoPtionen

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 2.35:1.

Decke

Leinwandbreite +285

Leinwandbreite +260

Wand

Leinwandbreite +74

Projektionsfläche = Leinwandbreite -100

Stromzufuhr

Leinwandbreite

Stromzufuhr

55
 

Ausgestattet mit der 
Euroscreen Control Box 
(Motorsteuergerät). Für 
jeglichen Komfort in der 
Ansteuerung:
- Infrarot-Sender
- Funk-Sender
- AutoLink
- 12 V Steuerkabel
Eine vollständige 
Beschreibung der Ansteu-
erfunktionen finden Sie im 
Datenblatt der Euroscreen 
Control Box.

Die Linea Tab Tension Kassette zeichnet sich durch ein einzigartiges Design 
aus leicht abgerundetem Aluminium aus, das Montagevorrichtungen und 
Verschlüsse verbirgt - sämtliche Anbringungspunkte bleiben optisch voll-
ständig verdeckt. Das Gehäuse in weißer Ausführung zieht die weiße, ge-
wichtige Beschwerungsstange vollständig ein, wenn die Bildwand nicht in 
Gebrauch ist. 

Lieferung mit multifunktionalem Motorsteuergerät und oberem Vorlauf von 
30cm als Standard. Leinwand geliefert für Wandmontage, vorbereitet für 
die Deckenmontage. Deckenmontage erfordert eine Neuverdrahtung. 
Motor links als Standard. Quiet Motor ist optional erhältlich.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Xpert
Weiße Frontfläche, schwarze 
Rückseite. PVC-frei. Schwer 
entflammbar (B1). Aus-
gezeichnete Oberflächen-
planlage und Farbtemperatur. 
Gain-Faktor 0,9.

15
5 
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Linea Xpert

295

119 1200

72

65

(S
cr

ee
n)

c/c 55mm (Outer)

c/c 30mm (Inner)

Ø 5 (x3)

30

76

2

4

maße der haLterungen

maße der VerPackung

eLektrische daten

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

motordaten
Spannung: 220 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 200 W  Impuls: 30Nm
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Wandhalterungen

Deckenhalterungen

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 2150 260 260

1800 2350 260 260

2000 2550 260 260

2200 2750 260 260

2400 2950 260 260

2700 3250 260 260

3000 3550 260 260

euroscreen® motorsteuergerät
Kommunikation  – Taster / Funk / Infrarot / RS232, 
potentialfreie Kontakte

In der Leinwandlieferung inbegriffen. Leinwand wird nur 
mit Motorsteuergerät geliefert, erfordert Zubehör.

Breite

Länge H
öh

e
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2.35:1

16 : 9

16 : 10

4 : 3

Linea Tab Tension

7mm

160mm

8mm

69mm

49mm

153mm

121mm

55mm

26mm

39mm

Die Linea Tab Tension Kassette zeichnet sich durch ein einzigartiges Design 
aus leicht abgerundetem Aluminium aus, das Montagevorrichtungen 
und Verschlüsse verbirgt - sämtliche Anbringungspunkte bleiben op-
tisch vollständig verdeckt. Das Gehäuse in weißer Ausführung zieht 
die weiße, gewichtige Beschwerungsstange vollständig ein, wenn die 
Bildwand nicht in Gebrauch ist. Dank der integrierten Spannseile, die 
entlang der vertikalen Kanten der Leinwand verlaufen, wird eine voll-
ständig plane Bildwandfläche für den Einsatz über viele Jahre er-
zielt. Eine absolut plane Bildwandfläche ist bei der Anwendung von 
Kurzdistanzprojektoren unabdinglich, da das Weitwinkelobjektiv des 
Projektors höhere Anforderungen an die Qualität der Bildwand stellt. 

Lieferung mit multifunktionalem Motorsteuergerät und oberem Vorlauf 
von 30cm als Standard.„Keine Umrandung“ ist Standard bei allen 
Rückprojektionsleinwänden und bei anderen Oberflächen auf Anfrage 
erhältlich. Leinwand geliefert für Wandmontage, vorbereitet für die 
Deckenmontage. Deckenmontage erfordert eine Neuverdrahtung. Motor 
links als Standard. Quiet Motor ist optional erhältlich. Bitte beachten 
Sie: Die Oberfläche ist hitzeempfindlich und nicht als Verdunkelung oder 
Sonnenschutz geeignet. Installieren Sie die Leinwand nicht in der Nähe zu 
Wärmequellen wie Heizkörpern, Verstärkern oder Fernsehapparaten.

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

steuerungsoPtionen

flexrear 
Neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche. Nur ohne 
Umrandung erhältlich.  
Gain-Faktor 2,5.

react ii
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem 
Licht, Full-HD-Kompatibilität. 
Höchster Gain-Faktor 1,1.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 4:3.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:9.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 16:10.

flexwhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwie-
dergabe, Full-HD-Kompatibi-
lität, Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Die Leinwand hat eine 5 cm 
breite schwarze Umrand-
ung. Das Format des Betra-
chtungsbereichs ist 2.35:1.

Decke

Leinwandbreite + 409 

Leinwandbreite + 360 

Wand

Leinwandbreite +185 

Projektionsfläche = Leinwandbreite -100

Stromzufuhr

Leinwandbreite

Stromzufuhr

55
 

Ausgestattet mit der 
Euroscreen Control Box 
(Motorsteuergerät). Für 
jeglichen Komfort in der 
Ansteuerung:
- Infrarot-Sender
- Funk-Sender
- AutoLink
- 12 V Steuerkabel
Eine vollständige 
Beschreibung der Ansteu-
erfunktionen finden Sie im 
Datenblatt der Euroscreen 
Control Box.

3.0
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Linea Tab Tension

295

119 1200

72

65

(S
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c/c 55mm (Outer)

c/c 30mm (Inner)

Ø 5 (x3)

46

102

6

3

maße der haLterungen

maße der VerPackung

eLektrische daten

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

motordaten
Spannung: 220 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 200 W  Impuls: 30Nm
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,5mm2 , Motor zu Steuerung
       3x0,75mm2 , Steuerung zu Stecker
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Wandhalterungen

Deckenhalterungen

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 2260 260 260

1800 2460 260 260

2000 2660 260 260

2200 2860 260 260

2400 3060 260 260

2700 3360 260 260

3000 3660 260 260

euroscreen® motorsteuergerät
Kommunikation  – Taster / Funk / Infrarot / RS232, 
potentialfreie Kontakte

In der Leinwandlieferung inbegriffen. Leinwand wird nur 
mit Motorsteuergerät geliefert, erfordert Zubehör.

Breite

Länge H
öh

e
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Royal

NO BLACK BORDERS

4 : 3

1 : 1

5,
513

8

165

17
0

30

21
0

195

NO BLACK BORDERS

16 : 10

NO BLACK BORDERS

16 : 9

Die Royal Electric von Euroscreen®
 ist eine Alternative fur Installationen an 

grosen Veranstaltungsorten, bei denen die Leinwandflache aus einem Stuck 
bestehen muss. Die Leinwandoberflache AstraNova von Euroscreen®

 fur 
Frontprojektionen ist weis und hat eine schwarze Ruckseite. Die Royal ist 
erhaltlich in Grosen bis zu 600 cm Breite. Charakteristisch fur die Royal-
Bildwande bis zu 4,50 Meter Breite ist die zylinderformige Aluminiumkassette 
in weiser Ausfuhrung, wahrend grosere Formate mit einem quadratischen 
Holzgehause in weiser Ausfuhrung geliefert werden. Stabile Halterungen 
fur die Wand- oder Deckenmontage werden mitgeliefert. Die austarierte 
Beschwerungsstange ist mit zusatzlichem Gewicht versehen, um die best-
mogliche Planlage der Bildwandflache zu gewahrleisten.

Leinwandmaße

kassettemaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

steuerungsoPtionen

Das Leinwandformat ist 4:3  
Keine schwarze Umrandung.

installation
3m Kabel Installation durch 
einen Elektriker erforderlich.

Das Leinwandformat ist 1:1 
Keine schwarze Umrandung.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Gesamtbreite = Tuchbreite + 151

Tuchbreite + 69

55

astranova
Weise Frontprojektionsober-
flache mit schwarzer Ruck-
seite. Verwendung mit der 
groseren Bildwande. Dicke 
0,57 mm. Gain-Faktor 1,0.

Das Leinwandformat ist 16:10  
Keine schwarze Umrandung.

Das Leinwandformat ist 16:9 
Keine schwarze Umrandung.
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Royal

105
45

10 (x2) 10 20

20
55

30
95

35
115

10 (x4)

150130

14
5

6

40

34

maße der haLterungen

maße der VerPackung

eLektrische daten

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

motordaten
Spannung: 230 V  Frequenz: 50 Hz
Leistung: 240 W  Impuls: 30 Nm
Geschwindigkeit: 17 U/min. Schutzart: IP44

Der Motor ist geerdet.

kabeldaten
Dicke:   Ø 7 mm  
Kabelbereich: 4x0,75mm² , Motor zu Steuerung
     
Leiter: Schwarz - Auf
           Braun - Ab
           Blau - Nullleiter
           Grün/Gelb - Schutzleiter

Ansicht von vorn

Draufsicht

Leinwandbreite kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

3000 3330 255 260

3500 3830 255 260

4000 4330 255 260

4500 4830 255 260

3D -Ansicht

Seitenansicht

Breite

Länge H
öh

e



Euroscreen®-Produkte

Rahmenbildwand

Frame Vision Light 58

Frame Vision 61
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Euroscreen®-Rahmenbildwand

Frame Vision Light

Bildwandbeschreibung

• 5 cm breiter schwarzer Aluminiumrahmen.

• Absolut plane Bildwandfläche.

• Leichte Anbringung der Rahmenteile.

• Anbringung der Leinwandoberfläche ohne Hilfsmittel.

• Leicht zu montierende Wandhalterungen werden mitgeliefert.

• Vel-Tex®-Option erhältlich. 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexWhite 

• Nur für Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Mattweiß, dehnbar.

• Plane Projektionsfläche durch dehnbares Material.

• FlexWhite M1 mit schwarzer Rückseite für geringere Lichtdurchlässigkeit.

• Genaue Farbwiedergabe, Volle HD-Kompatibilität.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexPerf

• Nur für Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Optimierte Sounddurchlässigkeit durch Mikroperforation.

• Genaue und kontrastreiche Farbwiedergabe.

• Plane Projektionsfläche durch dehnbares Material.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexRear

• Für die Rückprojektion.

• Platzierung des Projektors hinter der Leinwand möglich.

• Kontrastreiche und sehr gute Farbwiedergabe auch bei Raumlicht.

• Zulassung nach: REACH. 
 
Projektionstuch Euroscreen® React 3.0

• Kontrastreiche und sehr gute Farbwiedergabe unter hellen Lichtbedingungen.

• Plane Projektionsfläche durch Dehnbarkeit der Folie.

• Option für feste Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Auch für passive 3D-Projektion.

• Zulassung nach: REACH, ECHA.

• Nicht geeignet für Kurzdistanzprojektionen.
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2.35:1

16 : 9

16 : 10

4 : 3

Frame Vision Light

33

33

51

Die Frame Vision Light ist eine hochwertige Rahmenleinwand mit einem 
Spannmechanismus, der für eine gleichmäßige Verteilung der Spannung 
auf der Bildfläche sorgt und dieser eine perfekte Planlage verleiht. Die Ober-
fläche ist auf einem 5cm breiten Aluminiumrahmen mit attraktiver schwar-
zer Umrandung gespannt, was der Leinwand ein professionelles Aussehen 
verleiht. Optional kann der Rahmen mit Vel-Tex® ergänzt werden, um eine 
vollständige Kontrolle des Umgebungslichts zu erreichen und Lichtreflexio-
nen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die Frame Vision Light ist 
sehr schnell und einfach zu montieren.

Leinwandmaße

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

oPtionen

flexrear
Die neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche ermöglicht die 
Platzierung des Projektors 
hinter der Leinwand. Gain-
Faktor 2,5.

react ii
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem 
Licht, Full-HD-Kompatibilität. 
Höchster Gain-Faktor 1,1.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 4:3.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:9.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:10.

Vel-tex®

Für vollständige Kontrolle des 
Umgebungslichtes. Redu-
ziert die Reflexionen auf ein 
Minimum.

flexwhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwieder-
gabe, Full-HD-Kompatibilität, 
Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 2,35:1.

Gesamtbreite

Leinwandbreite

G
es

am
t h

öh
e

Le
in

w
an

d 
hö

he

Gesamtbreite = Leinwandbreite + 100mm

Gesamt höhe = Leinwand höhe + 100mm

Kunststoffecken
3D -Ansicht

Rahmenprofil
3D -Ansicht

Rahmenprofil
Seitenansicht

einzeLheiten

3.0
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Frame Vision

Ø 5 (x3)

30

76

2

4

Projektionsfolie

maße der haLterungen

maße der VerPackung

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Ansicht von vorn
Seitenansicht

Leinwandbreite
(Betrachtungsbereich)

kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 1860 165 170

1700 1960 165 170

1800 2060 165 170

1900 2160 165 170

2000 2260 165 170

2100 2360 165 170

2200 2460 165 170

2300 2560 165 170

H
öh

e

Länge

Breite

Montage der Leinwand

Nutenlager für die Spannvorrichtung

Folienspannvorrichtung

Spannung der Leinwandoberfläche

aufbau
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Euroscreen®-Rahmenbildwand

Frame Vision

Bildwandbeschreibung

• 10 cm breiter schwarzer Aluminiumrahmen.

• Absolut plane Bildwandfläche.

• Leichte Anbringung der Rahmenteile.

• Anbringung der Leinwandoberfläche ohne Hilfsmittel.

• Leicht zu montierende Wandhalterungen werden mitgeliefert.

• Vel-Tex®-Option erhältlich. 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexWhite 

• Nur für Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Mattweiß, dehnbar.

• Plane Projektionsfläche durch dehnbares Material.

• FlexWhite M1 mit schwarzer Rückseite für geringere Lichtdurchlässigkeit.

• Genaue Farbwiedergabe, Volle HD-Kompatibilität.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexPerf

• Nur für Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Optimierte Sounddurchlässigkeit durch Mikroperforation.

• Genaue und kontrastreiche Farbwiedergabe.

• Plane Projektionsfläche durch dehnbares Material.

• Zulassung nach: REACH, ECHA. 
 
Projektionstuch Euroscreen® FlexRear

• Für die Rückprojektion.

• Platzierung des Projektors hinter der Leinwand möglich.

• Kontrastreiche und sehr gute Farbwiedergabe auch bei Raumlicht.

• Zulassung nach: REACH. 
 
Projektionstuch Euroscreen® React 3.0

• Kontrastreiche und sehr gute Farbwiedergabe unter hellen Lichtbedingungen.

• Plane Projektionsfläche durch Dehnbarkeit der Folie.

• Option für feste Rahmen und Tab-Tension-Leinwände.

• Auch für passive 3D-Projektion.

• Zulassung nach: REACH, ECHA.

• Nicht geeignet für Kurzdistanzprojektionen.
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2.35:1

16 : 9

16 : 10

4 : 3

Frame Vision

42

10
3

42

Die Frame Vision ist eine hochwertige Rahmenleinwand mit einem 
Spannmechanismus, der für eine gleichmäßige Verteilung der Spannung 
auf der Bildfläche sorgt und dieser eine perfekte Planlage verleiht. Die 
Oberfläche ist auf einem 10cm breiten Aluminiumrahmen mit attraktiver 
schwarzer Umrandung gespannt, was der Leinwand ein professionelles 
Aussehen verleiht. Optional kann der Rahmen mit Vel-Tex® ergänzt wer-
den, um eine vollständige Kontrolle des Umgebungslichts zu erreichen und 
Lichtreflexionen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Die Frame Vision 
ist sehr schnell und einfach zu montieren.

Leinwandmaße

einzeLheiten

LeinwandoberfLächen

Projektionsformate

oPtionen

flexrear
Die neutralgraue Rückpro-
jektionsfläche ermöglicht die 
Platzierung des Projektors 
hinter der Leinwand. Gain-
Faktor 2,5.

react ii
Elastische silbergraue 
Frontfläche, verstärkt den 
Farbkontrast bei hellem 
Licht, Full-HD-Kompatibilität. 
Höchster Gain-Faktor 1,1.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 4:3.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:9.

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 16:10.

Vel-tex®

Für vollständige Kontrolle des 
Umgebungslichtes. Redu-
ziert die Reflexionen auf ein 
Minimum.

flexwhite
Elastische mattweiße Front-
fläche, erstklassige Farbwieder-
gabe, Full-HD-Kompatibilität, 
Gain-Faktor 1,0.

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Kunststoffecken
3D -Ansicht

Rahmenprofil
3D -Ansicht Rahmenprofil

Seitenansicht

Das Format des Betrach-
tungsbereichs ist 2,35:1.

Gesamtbreite

Leinwandbreite

G
es

am
th

öh
e

Le
in

w
an

dh
öh

e

Gesamtbreite = Leinwandbreite + 200mm

Gesamt höhe = Leinwand höhe + 200mm

3.0
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Frame Vision

6

3

Ø 5 (x3)

46

102

maße der haLterungen

maße der VerPackung

Alle Maße in diesem Dokument sind in mm angegeben.

Ansicht von vorn Seitenansicht

Leinwandbreite
(Betrachtungsbereich)

kastenlänge kastenbreite kastenhöhe

1600 1950 245 250

1800 2150 245 250

2000 2350 245 250

2200 2550 245 250

2400 2750 245 250

2700 3050 245 250

3000 3350 245 250

3500 3850 245 250

4000 4350 245 250

Breite

Länge H
öh

e

aufbau

Spannung der Leinwandoberfläche
Montage der Leinwand

Projektionsfolie Folienspannvorrichtung

Nutenlager für die Spannvorrichtung



Euroscreen®-Produkte

Tragbare Leinwand

Connect Floor 65
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Euroscreen® tragbare Leinwand

Connect Floor

Bildwandbeschreibung

• Leichtes Stahlgehäuse in weißer Ausführung.

• Einfacher und bequemer Aufbau.

• Leicht zu transportieren und aufzubewahren.

• Äußerst platzsparend zu verstauen.

• Schutztragetasche lieferbar. 
 
 
 
Projektionstuch Euroscreen® Arctiq

• Mattweißes Glasfasergewebe, schwarze Rückseite.

• Abwaschbar, flamm- und schimmelbeständig.

•  Ausgezeichnete Klarheit und gleichmäßige  
Helligkeit über einen breiten Betrachtungskegel. 

• Hervorragende Farbwiedergabe.

• Zulassung nach: GREENGUARD, REACH, ECHA.



Euroscreen®-Produkte

Zubehör

Control Box Kits 67
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Euroscreen®-Zubehör

Control Box Kits

Die Euroscreen®-Control Box ist eine multifunktionale Steuerungseinheit zur einfachen und 
reibungslosen Bedienung von elektrisch gesteuerten Bildwänden. Der Steuerkasten verfügt 
über die gebräuchlichsten Steuerungsfunktionen wie Funk, Infrarot, Trockenkontakt/Kon-
taktschluss, 12 V-Auslöseschalter und RS232-Schnittstelle. Auch jede motorische Atrium-
Leinwand kann mit der Box angesteuert werden.

Produktbeschreibung

• 1 Steuerkasten für 5 Steuerungsoptionen.

•  Kompatibel mit Funk, Infrarot, Trockenkontakt/Kontaktschluss,  
12 V-Auslöseschalter und RS232-Schnittstelle.

• Integriertes Infrarot-Auge.

• Trockenkontakt/RS232-Kabel (30 cm) wird mitgeliefert.

• 300 cm Netzkabel.

• 150 cm Leinwandkabel.
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Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs-  
und Zahlungsbedingungen
Fassung Oktober 2014

A.  Allgemeine Bestimmungen 

 I. Vertragsabschluss

1. Unsere gegenwärtigen und künftigen Lieferungen erfolgen 
ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs-, 
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachstehend „Ge-
schäftsbedingungen“). Die vorliegenden Geschäftsbedin-
gungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im 
Sinne des § 14 BGB. 

2. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingun-
gen des Kunden oder Auftraggebers (nachstehend „Käufer“) 
verpflichten uns nicht, selbst wenn wir nicht ausdrücklich 
widersprechen oder vorbehaltlos Leistungen erbringen oder 
Leistungen des Käufers annehmen. 

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Abschlüsse und Ver-
einbarungen – insbesondere wenn sie von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichen – werden erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.

4. Die Kostenanschläge, Pläne, Zeichnungen und sonstige 
Unterlagen, die dem Käufer vor oder nach Vertragsschluss 
ausgehändigt werden, verbleiben in unserem ausschließli-
chen Eigentum und Urheberrecht. Die Vervielfältigung und 
Weitergabe an Dritte ohne unsere vorherige schriftliche 
Zustimmung sind untersagt und können Schadensersatzan-
sprüche unsererseits auslösen.

5. Der Käufer ist vor Vertragsabschluss zu einem schriftlichen 
Hinweis an uns verpflichtet, wenn die zu liefernde Ware nicht 
ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet 
sein soll oder der Käufer von einer bestimmten Verwen-
dungseignung ausgeht, oder die Ware unter unüblichen 
oder ein besonderes Gesundheits-, Sicherheits- oder Um-
welt-Risiko darstellenden oder eine erhöhte Beanspruchung 
erfordernden Bedingungen eingesetzt wird oder wenn mit 
dem Vertrag atypische Schadensmöglichkeiten oder unge-
wöhnliche Schadenshöhen verbunden sein können, die dem 
Käufer bekannt sind oder bekannt sein müssten. 
 
II. Preisstellung

1. Die Preise verstehen sich, sofern nicht in der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung ausdrücklich anders vermerkt ist, ab Werk 
oder – bei Lieferung vom Lager – ab Lager, ausschließlich der 
Kosten für etwaige Verpackung, Versicherung, Zoll, etc.

2. Wir berechnen die zum Zeitpunkt der Erteilung der schriftli-
chen Auftragsbestätigung geltenden Preise. Für die Berech-
nung ist die bei uns festgestellte Stückzahl oder das bei uns 
festgestellte Gewicht maßgebend.

3. Alle nach Vertragsschluss durch gesetzliche, behördliche 
oder sonstige Bestimmungen neu eingeführten Abgaben so-
wie etwaige Erhöhungen von Rohmaterial- und Hilfsstoffen, 
Löhnen, Gehältern, Frachten, Zölle, usw., durch welche die 
Lieferungen direkt oder indirekt verteuert werden, sind uns 
zusätzlich zu vergüten, wenn zwischen Vertragsschluss und 
Lieferung mehr als vier Monate liegen.

4. Mehrleistungen gegenüber dem Angebot, die sich aus 
nachträglichen Wünschen des Auftraggebers oder aus 
erforderlich werdenden Abänderungen ergeben, sind uns 
zusätzlich zu vergüten.

5. Sämtliche Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die 
jeweils in der gesetzlichen Höhe dem Rechnungsbetrag 
hinzugeschlagen wird. 

III. Zahlungsbedingungen

1. Die Zahlungen sind bar und ohne jeden Abzug frei Zahlstel-
le Haan zu leisten, und zwar 1 /  3 der Vertragssumme bei 
Eingang unserer Auftragsbestätigung, 1/  3 der Vertrags-
summe bei Eingang unserer Versandbereitschaftserklärung, 
der Rest des Rechnungsbetrages sofort nach Eingang un-
serer Rechnung, bei Lieferungen mit Montagearbeiten nach 
Erbringung der von uns geschuldeten Montagearbeiten.

2. Behörden-Skonto: 10 Tage 2 % oder 30 Tage netto. Verzug 
tritt automatisch ein, wenn seit Fälligkeit der Forderung und 
dem Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen 
Zahlungsaufforderung 30 Tage vergangen sind.

3. Wechsel und Schecks nehmen wir nur aufgrund ausdrück-
licher schriftlicher Vereinbarung mit der Wertstellung des 
Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können, 
zahlungshalber herein, und zwar unter der Voraussetzung, 
dass uns eine Diskontierung möglich ist. Ist dies nicht der 
Fall, so behalten wir uns vor, die Wechsel an den Käufer 
zurückzugeben und Barzahlung zu verlangen.

4. Wir sind berechtigt, eingehende Zahlungen des Käufers 
nach freiem Ermessen auf die zur Zeit der Zahlung gegen 
den Käufer bestehenden Ansprüche zu verrechnen.

5. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 9 Pro-
zentpunkten über dem jeweiligen aktuellen Basiszins-
satz der Deutschen Bundesbank berechnet. Alle unsere 
Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa 
hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort 
fällig, wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder uns Umstände bekannt werden, die 
nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit 
des Käufers zu mindern. Ferner sind wir in einem solchen 
Fall berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen und 
nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist 
entweder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz 
statt der Leistung zu verlangen. Eventuelle hiermit verbun-
dene Kosten und Zinsen trägt der Käufer. Sie sind sofort 
fällig. Weiterhin können wir in diesem Fall die Erlaubnis zur 
Weiterveräußerung und Verarbeitung der gelieferten Ware 
untersagen und deren Rückgabe auf Kosten des Käufers 
verlangen. Mehrfrachten, Versand- und sonstige Spesen 
sowie eine Wertminderung der Ware sind uns zu ersetzen. 
Der Käufer stimmt in den genannten Fällen der Wegnahme 
der gelieferten Ware schon jetzt zu.

6. Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Si-
cherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt 
oder befristet sind.

7. Gesetzliche Rechte des Käufers zur Aufrechnung gegen 
unsere Ansprüche werden ausgeschlossen, es sei denn, 
dass der Gegenanspruch entweder rechtskräftig festgestellt 
ist oder fällig und unbestritten ist. Gesetzliche Rechte des 
Käufers zur Zurückhaltung der Zahlung oder der Abnahme 
der Ware, zur Aussetzung ihm sonst obliegender Pflichten 
und zur Erhebung von Einreden oder Widerklagen werden 
ausgeschlossen, es sei denn, dass wir aus demselben Ver-
tragsverhältnis fällige Pflichten trotz schriftlicher Abmahnung 
des Käufers wesentlich verletzt und keine angemessene 
Absicherung angeboten haben.
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8. Alle Zahlungen sind in EURO zu leisten, ein eventuelles 
Kursrisiko trägt der Käufer. Ist eine bestimmte Zahlungswei-
se vereinbart, und kann diese nicht eingehalten werden, so 
hat der Käufer diese Zahlung nach unserer Wahl zu leisten. 
Eventuell anfallende Bankspesen oder sonstige Kosten der 
Zahlung trägt der Käufer. 

IV.  Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung 
unserer sämtlichen Forderungen, gleich aus welchem Rechts-
grund, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Forderun-
gen – bei laufender Rechnung insbesondere auch unserer 
Saldoforderungen – , unser Eigentum (Vorbehaltsware).

2. Eine eventuelle Verbindung der Ware mit Grund und Boden 
erfolgt nur vorübergehend. Wird die gelieferte Ware mit 
anderen Gegenständen in der Weise vermischt, vermengt 
oder verbunden, dass unser Eigentum kraft Gesetzes 
erlischt, so überträgt der Käufer schon jetzt seine Eigentums- 
oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand auf uns 
und verwahrt ihn unentgeltlich und treuhänderisch für uns.

3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Wege ordnungs-
gemäßer Geschäftsführung und nur mit der Maßgabe 
veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet 
und die Zahlung des Abnehmers an den Käufer nicht vor 
dem Termin fällig wird, zu dem der Käufer den Preis an uns 
zu zahlen hat. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehalts-
ware (Sicherungsübereignung, Verpfändung, o. ä.) ist er 
nicht berechtigt.

4. Der Käufer tritt die ihm aus der Veräußerung der Vorbehalts-
ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit 
allen Nebenrechten hiermit sicherungshalber, in voller Höhe 
und unwiderruflich an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. 

5. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, 
nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die 
Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in 
Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten 
Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Ware, an denen 
wir Miteigentumsanteile gemäß Ziffer 2. haben, gilt die 
Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines 
Werkvertrages verwendet, so gelten Ziffern 4. und 5. 
entsprechend.

7. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Veräußerung 
gemäß Ziffer 3. und 6. treuhänderisch für uns einzuziehen, 
solange er sich nicht in Verzug befindet. Zur Abtretung der 
Forderungen ist der Käufer in keinem Fall befugt. 

8. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer 
sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten – sofern wir 
dies nicht selber tun – und uns die zur Einziehung erforderli-
chen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

9. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so 
sind wir insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet. 

10. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes wird der 
Käufer uns umgehend schriftlich in Kenntnis setzen, wenn 
ein Dritter Ansprüche auf oder Rechte an der Vorbehaltswa-
re bzw. den nach den Regelungen zum Eigentumsvorbehalt 
an uns abgetretenen Forderungen geltend machen sollte, 

und uns unentgeltlich bei der Verfolgung unserer Interessen 
unterstützen. Erwirbt ein Dritter während des Bestehens des 
Eigentumsvorbehalts Rechte an der Vorbehaltsware, werden 
die Ansprüche des Käufers gegen den Dritten mit allen 
Rechten hiermit unwiderruflich sicherungshalber an uns 
abgetreten; wir nehmen die Abtretung an. 

11. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem 
Recht, in dessen Geltungsbereich sich die Ware befindet, 
nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der 
Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als 
vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Käufers erforder-
lich, so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begrün-
dung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

 
V.  Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Zahlungen ist Haan. 
Gerichtsstand für beide Vertragsteile – auch im Wechsel- 
und Scheckprozess – ist Mettmann. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, den Käufer nach unserer Wahl an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

 

B.  Ausführung der Leistung 
 
 I. Vertragsinhalt; Genehmigungen

1. Für den Umfang des Vertragsinhalts ist alleine unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Ergänzungen, 
Änderungen, mündliche oder schriftliche Nebenabreden 
bedürfen stets unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestäti-
gung. Rechtsgeschäfte, die durch Handelsvertreter oder 
Mitarbeiter vermittelt oder per Telefon abgeschlossen werden, 
sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns verbindlich.

2. Die Einholung etwaiger Genehmigungen ist Sache des 
Käufers. Sie ist vor Montagebeginn einzuholen. Die Kosten für 
etwaige Genehmigungen und für die Prüfung der Statik trägt 
der Käufer.

3. Für elektrotechnisches Material gelten die Vorschriften des 
Verbandes Deutscher Elektrotechnik. 

 
II.  Lieferfrist und Liefertermin; Lieferverzug

1. Lieferfristen und Termine gelten nur annähernd und sind 
nicht verbindlich, solange wir sie nicht schriftlich für verbind-
lich erklärt haben.

2. Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer schriftli-
chen Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstel-
lung aller Einzelheiten des Auftrages und der Erbringung 
etwa erforderlicher in- und ausländischer behördlicher 
Genehmigungen. Lieferfristen und -termine beziehen sich 
auf den Zeitpunkt der Absendung ab Lieferstelle. Sie gelten 
mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, 
wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig 
abgesendet werden kann. Lieferfristen verlängern sich – un-
beschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers – um 
den Zeitraum, um den der Käufer mit seinen Verpflichtungen 
uns gegenüber in Verzug ist. Dies gilt sinngemäß, wenn ein 
Liefertermin vereinbart worden ist.

3. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Falls wir in Verzug geraten, muss 
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der Käufer uns eine angemessene Nachfrist setzen. Nach 
Ablauf dieser Nachfrist kann er vom Vertrag insoweit 
zurücktreten, als die Ware bis zum Fristablauf nicht als 
versandbereit gemeldet ist.

4. Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung, die wir zu 
vertreten haben, ein nachweisbarer Schaden entsteht, so ist 
er berechtigt, insoweit Schadensersatz zu fordern. Die Höhe 
des Schadensersatzes wegen Verzuges ist für jede volle 
Verspätungs-Woche auf 0,5 %, maximal auf 5 % des Wertes 
des nicht vertragsgemäßen Leistungsteils begrenzt. Dieser 
Absatz gilt nicht bei vorsätzlichem Handeln oder grober 
Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen.

 
III.  Höhere Gewalt; Leistungshindernisse 

1. Schwerwiegende Ereignisse, wie insbesondere höhere 
Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, kriegerische oder 
terroristische Auseinandersetzungen, die unvorhersehbare 
Folgen für die Leistungsdurchführung nach sich ziehen und 
auf welche die Vertragsparteien keinen Einfluss haben, 
befreien die Vertragsparteien für die Dauer der Störung und 
im Umfang ihrer Wirkung von ihren Leistungspflichten, selbst 
wenn sie sich in Verzug befinden sollten. Eine automatische 
Vertragsauflösung ist damit nicht verbunden. Die Vertrags-
parteien sind verpflichtet, sich von einem solchen Hindernis 
zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränder-
ten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

2. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem 
vorgesehenen Termin zu erfüllen, wenn der Käufer von der 
Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die 
Nacherfüllung mitgeteilt wird. Wir erstatten die als Folge der 
Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehrauf-
wendungen des Käufers, soweit wir nach den Regelungen 
in diesen Geschäftsbedingungen dafür haftbar sind. 

 
IV.  Montage

1. Für Montagen bzw. bei der Gestellung von Monteuren für 
Arbeiten im Tagelohn gelten unsere separaten Montagebedin-
gungen. Im Zusammenhang mit unserer Montage notwendig 
werdende Betonier-, Maurer- und Stemmarbeiten sowie 
Freiräumen der Montagestelle sind Sache des Käufers. Sie 
sind nach Aufforderung durch unsere Baustellenleitung 
unverzüglich und nach unserem Arbeitsablauf angepasst 
auszuführen. Gerät unsere Montage durch die Nichtausfüh-
rung ins Stocken, gehen eventuelle Wartezeiten zu Lasten 
des Käufers. Bei Bauvorhaben, bei denen Schweiß-Konstruk-
tionen an Ort und Stelle erstellt werden müssen, ist der Käufer 
verpflichtet, sofort eine kostenlose Brandwache zu stellen.

 
V.  Abnahme

1. Wenn eine Abnahme im Werk vereinbart ist, kann sie nur 
sofort nach Meldung der Versandbereitschaft erfolgen. Die 
Abnahme auf der Baustelle hat innerhalb einer Woche nach 
gemeldeter Fertigstellung zu erfolgen.

2. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig, so sind wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme 
zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu 
lagern. Die Ware gilt mit der Absendung oder Einlagerung 
als in jeder Hinsicht vertragsmäßig geliefert bzw. als 
ordnungsgemäß übergeben.

3. Hat der Käufer die Anlage oder Teile davon ohne Abnahme 
in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme als erfolgt. 

VI.  Maße, Gewichte

1. Die Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und 
Leistungsangaben unserer Listen und Angebote sind 
unverbindlich.

 
VII.  Verpackung, Lieferung, Versand, Gefahrenübergang

1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, wird die Ware unver-
packt und nicht gegen Rost geschützt geliefert.

2. Beförderungs- und Schutzmittel, die ebenso wie die Kosten 
für gedeckte und Spezialwagen besonders berechnet 
werden, sowie den Versandweg können wir frei wählen. 

3. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware 
muss sofort abgerufen werden, andernfalls oder bei 
Unmöglichkeit der Versendung sind wir berechtigt, sie auf 
Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu 
lagern und als ab Werk geliefert zu berechnen.

4. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, 
spätestens jedoch mit Verlassen der Lieferstelle, geht die 
Gefahr – einschließlich einer Beschlagnahme – in jedem Fall 
auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferun-
gen erfolgen oder wenn wir noch andere Leistungen 
übernommen haben, z. B. die Versendungskosten, die 
Anfuhr oder die Montage.

5. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die wir 
nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der 
Anzeige der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

 
VIII. Gewährleistung, Mängelrügen 

1. Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschränkun-
gen unserer Verantwortlichkeit ist die Ware dann sachmangel-
haft, wenn der Käufer nachweist, dass die Ware zum Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs spürbar von der in der schriftlichen 
Auftragsbestätigung vereinbarten Art, Menge, Beschaffenheit 
oder Verwendungseignung abweicht. Modell-, Konstruktions- 
oder Materialänderungen, die neueren technischen Erkenntnis-
sen entsprechen, begründen keinen Sachmangel.

2. Wir haften nicht für Mängel, die nach dem Zeitpunkt des 
Gefahrübergangs eintreten. Soweit der Käufer ohne unser 
Einverständnis selbst oder durch Dritte Versuche zur Beseiti-
gung von Mängeln unternimmt, werden wir von der Pflicht zur 
Gewährleistung frei, es sei denn, dass diese sachgemäß 
ausgeführt werden.

3. Von dem Käufer gewünschte Garantien oder Zusicherungen 
müssen stets in der schriftlichen Auftragsbestätigung als solche 
besonders ausgewiesen sein. 

4. Der Käufer ist uns gegenüber verpflichtet, jede einzelne 
Lieferung unverzüglich und in jeder Hinsicht auf erkennbare 
und typische Abweichungen qualitativer, quantitativer und 
sonstiger Art, auf die Einhaltung der für die Ware geltenden 
produktrechtlichen und sonstigen Vorschriften und im Übrigen 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu untersuchen.

5. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten und 
präzise abzufassen, und hat im Übrigen den gesetzlichen 
Vorschriften zu entsprechen. Nach ordnungsgemäßer Anzeige 
kann der Käufer die gesetzlichen Rechtsbehelfe geltend 
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machen. Vorbehaltlich anders lautender, schriftlich bestätigter 
Zusagen bestehen wegen Verletzung der Pflicht zur Lieferung 
mangelfreier Ware keine weitergehenden Ansprüche des 
Käufers oder Ansprüche nicht vertraglicher Art. Im Falle nicht 
ordnungsgemäßer Anzeige kann der Käufer Rechtsbehelfe nur 
geltend machen, soweit wir den Mangel arglistig verschwiegen 
haben. 

6. Soweit dem Käufer Rechtsbehelfe wegen Lieferung mangelhaf-
ter Ware zustehen, ist er berechtigt, innerhalb angemessener 
Frist nach Mitteilung eines Mangels nach Maßgabe der 
gesetzlichen Vorschriften Nacherfüllung zu verlangen. Wir 
tragen die für die Nacherfüllung anfallenden erforderlichen 
Aufwendungen insoweit, als diese sich nicht infolge eines 
Ortswechsels oder der Veränderung sonstiger vermeidbarer 
Umstände erhöhen, die nach Kenntnis bzw. Kennenmüssen 
des Mangels durch den Käufer eingetreten sind. Für den Fall, 
dass die Nacherfüllung endgültig misslingt, nicht möglich ist 
oder nicht innerhalb angemessener Zeit vorgenommen wird, ist 
der Käufer nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
berechtigt, den Preis zu mindern oder nach Fristsetzung und 
Ablehnungsandrohung binnen einer Ausschlussfrist von vier 
Wochen nach Fristablauf von dem Vertrag zurückzutreten. 

7. Jegliche Ansprüche des Käufers wegen Lieferung mangelhafter 
Ware verjähren 24 Monate nach dem gesetzlichen Verjährungs-
beginn. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger und 
vorsätzlicher Vertragsverletzung. Ersatzlieferung oder Nachbes-
serung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

 
IX.   Haftung  

 
Ausgenommen die Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz, wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, 
wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit 
einer Sache oder für Schäden aus der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sind wir wegen der Verletzung von Pflichten, die aus dem 
mit dem Käufer geschlossenen Vertrag und/oder den mit 
dem Käufer geführten Vertragsverhandlungen resultieren, 
ohne Verzicht auf die gesetzlichen Voraussetzungen nur 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu 
Schadensersatzleistungen verpflichtet. Die nachfolgenden 
Bestimmungen gelten auch bei Verletzung von Gewährleis-
tungsverpflichtungen sowie im Fall des Verzuges:

a)   Schadensersatz wegen Lieferung mangelhafter Ware ist 
ausgeschlossen, wenn der Mangel nicht erheblich ist.

b)   Ohne Verzicht auf gesetzliche Ausschlüsse oder Einschrän-
kungen der Verantwortlichkeit haften wir nur bei schuldhaf-

ter Verletzung wesentlicher und bei vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Verletzung sonstiger dem Käufer gegenüber 
obliegenden vertraglicher Pflichten.

c)   Im Falle der Haftung ersetzen wir unter Berücksichtigung 
der nachstehenden Grenzen den nachgewiesenen Schaden 
des Käufers in dem Umfang, wie er im Hinblick auf 
Schadenseintritt und Schadenshöhe für uns bei Vertrags-
schluss als Folge der Pflichtverletzung voraussehbar und für 
den Käufer nicht abwendbar war.

d)   Wir haften nicht für entgangenen Gewinn und ideelle 
Beeinträchtigungen. Im Übrigen ist die Höhe des Scha-
densersatzes wegen Pflichtverletzungen auf 150 % des 
Wertes des nicht vertragsgemäßen Leistungsteils begrenzt. 
Dieser Absatz gilt nicht bei vorsätzlichem oder grobem 
Verschulden von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen.

e)   Schadensersatz statt der Leistung kann der Käufer 
ungeachtet der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
nur verlangen, nachdem er uns innerhalb angemessener 
Frist nach Fälligkeit die Ablehnung der Leistung angedroht 
und bei gleichwohl ausbleibender Leistung diese uns 
gegenüber innerhalb angemessener Frist nach Ablehnungs-
androhung endgültig abgelehnt hat.

f)   Vorstehende Haftungsbegrenzungen gelten gleichermaßen 
zugunsten unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen.

g)   Die vorstehenden Bestimmungen zu unserer Haftung gelten 
auch für Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Aufwendungen.

 
 
C.  Sonstiges 
 
I. Anwendung deutschen Rechts 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer 
findet allein deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. 

 
II.  Teilunwirksamkeit

1. Sollte eine oder mehre Bestimmungen dieser Geschäftsbe-
dingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so bleibt die Wirksamkeit der Bestimmungen dieses 
Geschäftsbedingungen im Übrigen hiervon unberührt. Die 
Parteien sind gehalten, die unwirksame Regelung durch eine 
rechtsgültige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten 
kommt.

Impressum
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