
1PRoduktübeRsicHt

Visuelle Lösungen für Ihr Business
See the difference

Büro | ColorPro
POS & POI

MonItore BeaMer

Meetingraum | Bildungswesen 
Installation

Large ForMat DIspLays

ViewBoards® | Commercial Displays
LED Displays | Pen Displays
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UnSere Standorte

Europa  
London

China  
shanghai

USA
brea,  
kalifornien

Deutschland
dorsten

Asien-Pazifik  
taipei

daten & fakten
•	 1987 gegRündet
•	 deutscHLandsitZ iM noRdRHein-WestfäLiscHen doRsten
•	 niedeRLassungen in MeHR aLs 100 städten WeLtWeit
•	 PRodukte WeRden in übeR 100 LändeRn VeRkauft

UnSere MiSSion
Zukunftsorientiert: 
Wir planen einzigartige komplett-
lösungen mit technologien, die 
höchsten design- und anwen- 
dungsansprüchen folgen.
Wir entwickeln Produkte, dienst-
leistungen und Ökosysteme, die 
sich den Wünschen und bedürf-
nissen unserer kunden anpassen 
und ihren Lebens- und arbeits-
raum bereichern – heute sowie 
morgen. 

Kundennah:
uns ist es wichtig, die Heraus-
forderungen, die sich unseren 
kunden täglich stellen, aktiv anzu-
gehen und mit ihnen zusammen 
innovative Lösungen zu entwi- 
ckeln	– 	sei	es	für	Business,	Freizeit	
oder bildung. 

Qualität:
bei unserem team mit sitz im 
nordrhein-westfälischen dorsten 
wird QuaLität großgeschrieben. 
Monitore, beamer und Large for-
mat displays der neuesten gene-
ration sind unsere Welt.

UnSere Werte
Man erkennt uns stets an den 
bunten	Prachtfinken	 in	unserem
Logo. sie stehen für das, was 
die Viewsonic® familie weltweit
auszeichnet: Produkte mit hervor-
ragender farb- und klangqualität 
und ein kundenservice mit Herz.
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Büro

Unsere Business Monitore sind optimiert für den produktiven Einsatz in 
Unternehmen sowie im Home-Office. Sie verfügen über ein ergonomisches 
Design für maximale Produktivität und Bedienkomfort. Schonen Sie Ihr Budget, 
senken Sie die Gesamtbetriebskosten und erweitern Sie die Lebensdauer Ihrer 
Bildschirminvestitionen mit optimalen Features und Technologien, die Ihre 
Anforderungen heute ebenso erfüllen wie in Zukunft.

FarBgenauIgKeIt

Die ColorPro Monitore bieten eine konsistente sowie exakte Farbleistung dank 
Kalibrierung und richten sich nach Industriestandards. Die Monitore dieser 
Serien sind die ideale Lösung für kreative Arbeiten wie Fotografie, (Grafik-) 
Design, Videobearbeitung und Content Creation. Jedes einzelne Gerät ist ab 
Werk vorkalibriert inklusive individuellem Farbleistungsbericht. 

poInt oF saLe & poInt oF Interest 

In Schulungsräumen, im Gesundheitswesen, in der Gastronomie oder in der 
der Fertigung bieten interaktive Touch-Bildschirme eine einfache, direkte Inter-
aktion. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Touch-Technologie optimal, indem Sie 
auf die reibungslose, genaue Reaktionsfähigkeit sowie die gestochen scharfen 
Bilder der vielseitigen Touchscreen-Bildschirme von ViewSonic® setzen.

Monitore

featUreS

VoraB-austauschserVIce

Garantiert zufrieden dank unserer Vorab-Austausch-Garantie 
für Monitore: Ein defektes Gerät wird unkompliziert gegen ein 
gleich- oder höherwertiges Gerät ausgetauscht und erst dann 
muss das defekte Gerät zurückgeschickt werden. 

 
 

VIeLseItIge VerBInDungen

Unsere Monitore bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten. 
Mit USB-C, HDMI-, DisplayPort-, VGA, USB 3.2, sowie Ethernet-
Eingängen lassen sich Peripheriegeräte an die Bildschirme 
anschließen und aufladen.

supercLear®-Ips-paneL-technoLogIe

Dank SuperClear-IPS-Panel-Technologie bieten unsere Moni-
tore unabhängig vom Blickwinkel eine erstklassige und präzise 
Bildqualität.

KoMFortaBLer unD VIeLseItIger stanDFuss*

Der einfach zu installierende Standfuß unserer Monitore mit 
Schnellverschluss und einem bequemen Tragegriff ermöglicht 
das mühelose Aufstellen des Bildschirms, während die 
intelligente Kabelführung für einen übersichtlichen Arbeitsplatz 
ohne Kabelsalat sorgt. Der Fuß verfügt zudem über eine 
optionale Montagemöglichkeit für das schnelle Installieren von 
ThinClient-PCs.

KratZFestes gLas

Unsere Touch-Bildschirme sind mit Topas-Schutzglas mit  
einem Härtegrad von bis zu 7H ausgestattet, gegen Ab-
nutzung geschützt, und ermöglichen trotzdem eine präzise 
Reaktionsfähigkeit. 

ergonoMIscher arBeItspLatZ

Dank moderner Einstellmöglichkeiten wie z.B. Schwenken, 
Drehen, Neigen und Höheneinstellung sind unsere Monitore 
für mehr Produktivität und Komfort ausgelegt. Die Bildschirme 
können um bis zu 40 Grad geneigt werden. 

BenutZerFreunDLIchKeIt 

Das rahmenlose Design, die komplett ergonomische, automa-
tische Drehfunktion und die Daisy-Chain-Option zur einfachen 
Verbindung mehrerer Hardware-Komponenten sorgen für 
umfassende Flexibilität und Komfort für die unterschiedlichsten 
Bildschirmanwendungen.

*Alle beschriebenen Features sind modellabhängig.

5 Jahre 
für die VP-serie

3 Jahre 
für die td-serie

4 Jahre 
für die Vg-serie

7

40°
90°+_

60°+_

130 mm
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technische daten

BüRO | COLORPRO | ENTERTAINMENT | POS + POI 

Monitore

Büro

ModeLL Vg2239sMH-2 Vg2440 Vg2440V Vg2740V

Features
ergonomischer Standfuß, 
95% sRGB

USB 3.2-Hub, Client-Mount-
Funktion, Montagemöglichkeit

Webcam + Dual-Mikrofon, 
Client-Mount-Funktion

Webcam + Dual-Mikrofon, 
Client-Mount-Funktion

Bilddiagonale 54,61 cm / 21,5 Zoll 59,94 cm / 23,6 Zoll 60,45 cm / 24 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll

panel SuperClear® VA SuperClear® VA SuperClear® IPS SuperClear® IPS

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

anschlüsse

1x HDMI, 1x DisplayPort, 
1x VGA, 1x Audio In, 
1x Audio Out, 2x USB down, 
1x USB up (v2.0)

1x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Audio In, 1x Audio Out,  
1x USB up, 4x USB down (v3.2)

1x VGA, 1x HDMI,
1x DisplayPort, 1x Audio In, 
1x Audio Out, 1x USB up, 
3x USB down (v.3.2)

1x VGA, 1x HDMI,
1x DisplayPort, 1x USB down, 
3x USB up (v3.2)

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W

  

Büro

ModeLL Vg2448 Vg2748 Vg3448 Vg2455

Features
USB 3.2-Hub, Client-Mount-
Funktion, Montagemöglichkeit

USB 3.2-Hub, Client-Mount-
Funktion, Montagemöglichkeit

Client-Mount-Funktion, 
ultradünne Rahmenbreite

USB-C mit 60 Watt PD, Client-
Mount-Funktion, ultradünne 
Rahmenbreite

Bilddiagonale 60,45 cm / 24 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll 86,36 cm / 34 Zoll 60,45 cm / 23,8 Zoll   

panel SuperClear® IPS SuperClear® IPS SuperClear® VA SuperClear® AH-IPS

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 3440 x 1440 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

Reaktionszeit: 5 ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

anschlüsse
1x HDMI, 1x DisplayPort, 
1x VGA

1x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x VGA, 1x USB up, 4x USB 
down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Mini DisplayPort, 1x USB 
up, 4x USB down (v3.1)

1x HDMI 1 x DisplayPort,
1x VGA, 1x USB Typ C, 2x USB 
up, 3x USB down (v3.2)

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 4W 2 x 2W

  

ModeLL Vg2755 Vg2755-2k Vg2456 Vg3456

Features
USB-C mit 60 Watt PD Client-
Mount-Funktion, ultradünne 
Rahmenbreite

USB-C mit 60 Watt 
Ladeleistung, 100% sRGB, 
Client-Mount-Funktion, 
ultradünne Rahmenbreite

USB C 3.2-Hub mit Gbit 
Ethernet, Client-Mount-
Funktion, Montagemöglichkeit

Vollwertige Dockingstation, 
Client-Mount-Funktion, 
ultradünne Rahmenbreite

Bilddiagonale 68,58 cm / 27 Zoll 68,47 cm / 27 Zoll 60 cm / 23,8 Zoll   86,36 cm / 34 Zoll

panel SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® VA

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 3440 x 1440

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit. 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ):
3000:1

anschlüsse
1x HDMI, 1x DisplayPort,
1x VGA, 1x USB Typ C,
1x USB up, 3x USB down (v3.2)

1x HDMI, 1x DisplayPort,
1x USB Typ C, 1x USB up,  
3x USB down (v3.2)

1x HDMI, 1x DisplayPort In,
1x DisplayPort Out, 
1 x USB Typ C, 1x USB up, 
2x USB down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x USB Typ C, 1x USB up,  
2x USB down (v3.2)

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 3W

  

ModeLL VP2756-2k VP2756-4k VP2458 VP2468a

Features
100% sRGB, Pantone validiert, 
VESA Montagemöglichkeit, 
Client-Mount-Funktion

100% sRGB, Pantone validiert 
Blaulichtfilter, flimmerfrei, 
VESA Montagemöglichkeit, 
Client-Mount-Funktion

100% sRGB, 4-seitig 
rahmenloses Design, 
ergonomischer Standfuß

14 Bit 3D LUT, Gbit Ethernet 
Anschluss, USB-C mit 65 Watt 
Leistung, 100% sRGB, Daisy 
Chain

Bilddiagonale 68,58 cm / 27 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll 60,45 cm / 24 Zoll 60,45 cm / 24 Zoll

panel SuperClear® IPS SuperClear® IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS

Native Auflösung (Pixel) 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 5 ms  
Helligkeit 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ):
1000:1

anschlüsse
1x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x USB Typ C, 1x USB up,  
2x USB down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x USB Typ C, 1x USB up,  
2x USB down (v3.2)

1x HDMI, 1x DisplayPort,
1x VGA, 1x USB up, 
2x USB down (v3.1)

1x HDMI, 1x DisplayPort In,
1x DisplayPort Out, 
1x Ethernet RJ45, 1x Audio Out, 
1x USB Typ C, 1x USB up,  
2x USB down (v3.2)

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 0 0

  

coLorproBüro



1110

technische daten

Monitore

coLorpro

ModeLL VP2768a VP2768-4k VP3268a-4k VP3481a

Features

14 Bit 3D LUT,  
Gbit Ethernet Anschluss,  
USB-C mit 90 Watt-Leistung, 
100% sRGB, Daisy Chain

Kalibrierungsfunktion,
Hervorragende Farb-
reproduktion, fortschrittliche 
Farb-Engine-Verarbeitung,
4-seitig rahmenloses Design

Pantone validiert,  
100% sRGB- und 100%,  
Rec. 709-Farbabdeckung,  
Delta E<2 Farbgenauigkeit, 
weltweit erster TÜV SÜD-
geprüfter Farbblindheitsmodus, 
USB-C, RJ45 Ethernet Anschluss

Hardwarekalibrierbar, 
vollwertige Dockingstation, USB-
C-Port mit 90 Watt PD, Pantone 
konform, 1800R, Delta E<2  

Bilddiagonale 68,58 cm / 27 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll 80,01 cm / 31,5 Zoll   86,36 cm / 34 Zoll

panel SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® VA

Native Auflösung (Pixel) 2560 x 1440 3840 x 2160 3840 x 2160 3440 x 1440

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1300:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1300:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 400 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

anschlüsse

1x HDMI, 1x DisplayPort In, 
1x DisplayPort Out, 
1x USB Typ C, 1x USB up, 
2x USB down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Mini-DisplayPort, 1x USB up,  
4x USB down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Audio Out, 1x Ethernet RJ45, 
1x USB Typ C, 1x USB up, 
2x USB down (v3.2)

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Ethernet RJ45, 1x USB Typ C,
1x USB up, 2x USB down (v3.2)

Lautsprecher 0 0 2 x 5W 2 x 5W

  

ModeLL VP3881 VP2785-2k VP2785-4k

Features
Delta E<2, 100% sRGB 
Blaulichtfilter, flimmerfrei, VESA 
Montagemöglichkeit

Fogra zertifiziert, 100% Adobe-
RGB Blaulichtfilter, flimmerfrei, 
VESA Montagemöglichkeit

99% Adobe-RGB 
Blaulichtfilter, flimmerfrei, 
VESA Montagemöglichkeit

Bilddiagonale 95,25 cm / 38 Zoll   68,58 cm / 27 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll

panel SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS SuperClear® AH-IPS

Native Auflösung (Pixel) 3840 x 1600 2560 x 1440 3840 x 2160

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms  
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit: 350 cd/m²  
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

anschlüsse

2x HDMI, 1x DisplayPort,
1x Audio In, 1x Audio Out, 
1x USB Typ C, 3x USB down, 
1x USB up (v3.1)

1x HDMI, 1x DisplayPort In,
1x DisplayPort Out, 
1x USB Typ C , 3x USB down, 
1x USB up (v3.1)

1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 
1x Mini, DisplayPort, 
1x USB Typ C, 1x USB up, 
3x USB down (v3.2)

Lautsprecher 2 x 5W 0 0

  

entertaInMent

ModeLL VX2476-sMH VX2476-sMHd VX2776-sMH VX2776-sMHd

Features
Eco Mode, Blaulichtfilter, 
flimmerfrei, VESA 
Montagemöglichkeit

3-seitig rahmenloses Design
Eco Mode, Blaulichtfilter, 
flimmerfrei, VESA 
Montagemöglichkeit

3-seitig rahmenloses Design

Bilddiagonale 60,45 cm / 24 Zoll 60,45 cm  / 23,8 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll

panel SuperClear® IPS SuperClear® IPS SuperClear® IPS SuperClear® IPS

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ):
1000:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ):  
1000:1

anschlüsse 2x HDMI, 1x VGA
2x HDMI, 1x VGA, 1x Audio In,
1x Audio Out

2x HDMI, 1x VGA, 1x Audio In,
1x Audio Out

1x HDMI, 1x DisplayPort,
1x VGA, 1x Audio In,  
1x Audio Out

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W

  

ModeLL VX2776-4k-MHd VX3276-MHd-2 VX3276-MHd-3 VX3276-2k-MHd

Features
Non-Glare,  
VESA Montagemöglichkeit

Semi-Glare, 
VESA Montagemöglichkeit

Non-Glare, 
VESA Montagemöglichkeit

VESA Montagemöglichkeit,  
Non-Glare, 99 % sRGB

Bilddiagonale 68,58 cm / 27 Zoll 80,01 cm / 31,5 Zoll   80,01 cm / 31,5 Zoll   80,01 cm / 31,5 Zoll   

panel SuperClear® AH-IPS SuperClear® IPS SuperClear® IPS SuperClear® IPS

Native Auflösung (Pixel) 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440

Bildwerte

Reaktionszeit: 4ms 
Helligkeit: 350 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1300:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1200:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1200:1

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1200:1

anschlüsse
2x HDMI, 1x DisplayPort,
1x Audio Out

1x VGA, 1x Audio In,
1x Audio Out

1x VGA, 1x Audio In,
1x Audio Out

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Mini DisplayPort,
1x Audio Out

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W

  

BüRO | COLORPRO | ENTERTAINMENT | POS + POI 

coLorpro

entertaInMent
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technische daten

Monitore

entertaInMent

ModeLL VX3276-2k-MHd-2 VX3276-4k-MHd ModeLL Xg321ug

Features
VESA Montagemöglichkeit, 
Non-Glare, 99% sRGB

VESA Montagemöglichkeit, 
Non-Glare

Features

144Hz, Mini LED, 1152 Zonen 
Local Dimming, G-Sync Ultimate, 
NVIDIA Reflex Funktion, 
DisplayHDR1400, 99% Adobe 
RGB, 98% DCI-P3, 100% sRGB, 
Softwarekalibrierbar, Delta E<2

Bilddiagonale 80,01 cm / 31,5 Zoll 80,01 cm / 31,5 Zoll   Bilddiagonale 81cm / 32 Zoll

panel SuperClear® IPS SuperClear® VA panel IPS

Native Auflösung (Pixel) 2560 x 1440 3840 x 2160 Native Auflösung (Pixel) 3840 x 2160 

Bildwerte

Reaktionszeit: 4ms  
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ):
1200:1

Reaktionszeit: 4ms 
Helligkeit: 300 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
2500:1

Bildwerte

Reaktionszeit: 3ms
Helligkeit: 400 cd/m²  
(HDR Peak 1400 cd/m²)  
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1 

anschlüsse
2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Mini DisplayPort,  
1x Audio Out

2x HDMI, 1x DisplayPort,
1x Mini DisplayPort,
1x Audio Out

anschlüsse
3x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x Audio Out , 1x USB up,  
3x USB down (v3.2)

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W Lautsprecher 2x 5W

  

poInt oF saLe & poInt oF Interest 

poInt oF saLe & poInt oF Interest 

ModeLL td3207 td2223 td2423 td1630-3

Features

Open Frame, 24/7 
Dauerbetrieb, Landscape & 
Portrait Installation,  
VESA Montagemöglichkeit 

VESA Montagemöglichkeit 
7H kratzfestes Schutzglas, 
VESA Montagemöglichkeit 10-Punkt-Touch

Bilddiagonale 80,01 cm / 31,5 Zoll   54,61 cm / 21,5 Zoll   59,94 cm / 23,6 Zoll    46,99 cm / 15,6 Zoll

panel SuperClear® VA TN SuperClear® VA TN

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1366 x 768

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit 450 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 12ms 
Helligkeit 190 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
500:1

Reaktionszeit: 7ms 
Helligkeit 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

anschlüsse

1x HDMI, 1x DisplayPort,
1x RS232 In, 
1x USB Typ B (v2.0), 
1x Audio Out

1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D,
2x USB down, 1x USB up (v2.0), 
1x Audio In, 1x Audio Out

1x HDMI, 1x VGA, 1x DVI-D,
2x USB down, 
1x USB up (v2.0), 1x Audio In,  
1x Audio Out

1x HDMI, 1x VGA, 1x USB Typ B,
1x Audio In

Lautsprecher 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 1W

  

ModeLL td2230 td2430 td2760

Features 10-Punkt-Touch 10-Punkt-Touch
VESA Montagemöglichkeit, 
Non-Glare

Bilddiagonale  54,61 cm / 21,5 Zoll  59,94 cm / 23,6 Zoll 68,58 cm / 27 Zoll   

panel SuperClear® IPS SuperClear® VA SuperClear® VA

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 5ms
Helligkeit: 200 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 5ms 
Helligkeit: 200 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
1000:1

Reaktionszeit: 6ms 
Helligkeit: 230 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
3000:1

anschlüsse

2x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x VGA, 1x Audio Out,  
1x Audio In, 2x USB down,  
1x USB up (v3.0)

1x VGA, 1x HDMI,  
1x DisplayPort, 1x Audio Out,
2x USB down, 1x USB up (v3.0)

1x VGA, 1x HDMI,  
1x DisplayPort, 1x RS232 In,
1x Audio In, 1x Audio Out,
2x USB down, 1x USB up (v3.0)

Lautsprecher 2 x 3W 2 x 2W 2 x 2W

  

ModeLL td1655 Va1655
Features USB-Charging, Pivot USB-Charging, Pivot

Bilddiagonale 39,6 cm cm / 15,6 Zoll   39,62 cm / 15,6 Zoll   

panel SuperClear® IPS SuperClear® IPS

Native Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildwerte

Reaktionszeit: 6.6ms 
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
800:1

Reaktionszeit: 6.6ms 
Helligkeit: 250 cd/m² 
Kontrastverhältnis (nativ): 
800:1

anschlüsse
1x Mini HDMI, 1x Audio Out,
2x USB Typ C (v3.1)

1x Mini HDMI , 
2x USB Typ C (v3.2)

Lautsprecher 2 x 0,8W 2 x 0,8W

  

portaBLe

gaMIng*

*Gaming-Modelle auf Anfrage

BüRO | COLORPRO | ENTERTAINMENT | POS + POI 



1514

BusIness BeaMer

Unsere Beamer für den Businessbereich bieten neueste und hochwertige Tech-
nologien, die lebendige Farben (SuperColor), raumfüllenden Klang (SonicExpert), 
intelligent verborgene Medien-Dongles (PortAll) und vieles mehr vereinen. Ein- 
gesetzt werden ausschließlich qualitativ hochwertige DLP-Chipsätze, die Projek-
tionen akkurat und detailliert auf einer Vielzahl von Oberflächen darstellen. Das 
Portfolio umfasst LED, Laser und Lampenbeamer in verschiedensten Auflösungen 
und Lichtstärken.

InstaLLatIons-BeaMer

Installations-Beamer glänzen in nahezu allen Umgebungen mit großer Helligkeit 
und hoher Auflösung. Mit einer Laser-Lichtquelle für intensive Farben und einer 
längeren Lebensdauer sind sie insbesondere für große Veranstaltungsräume, 
Auditorien, Heimkinos und kommerzielle Installationen ausgelegt. Je nach 
Konstruktion und Ausstattung besteht bei diesen Projektoren die Möglichkeit, sie 
für den 24/7 Dauereinsatz zu nutzen.

BeaMer Für BILDungseInrIchtungen

Die Ultra-Kurzdistanz-Beamer für Bildungseinrichtungen bieten vielseitige Mög-
lichkeiten für alle Schulungsräume. Da große Bilder aus kleiner Entfernung 
projiziert werden können, verfügen die Beamer für Bildungseinrichtungen über 
die erforderliche Flexibilität, um in fast allen Umgebungen eingesetzt werden zu 
können, ohne dass der Vortragende im Projektionsstrahl steht.

BeaMer

DrahtLose präsentatIon

Der ViewSonic® VSR100 ist ein leistungsstarker und kompakter 
drahtloser Präsentations-Dongle mit einer HDMI-Schnittstelle, 
mit dem Benutzer 4K-Inhalte von Laptops oder mobilen Ge-
räten aus auf Monitore oder Projektoren übertragen können. 
Mit der App erhält der VSR100 intelligente Funktionen wie einen 
Echtzeit-Video-Feed und praktische Anmerkungswerkzeuge. 
Außerdem ermöglicht er die Zusammenarbeit auf einem 
vierfach geteilten Bildschirm und den Zugriff auf persönliche 
Cloud-Speicher. Der VSR100 ist kompatibel mit Android, iOS, 
Chrome OS, Mac und Windows.

featUreS

ZentraLe steuerung

Verwalten und warten Sie Ihre Geräte mühe- 
los mittels der  vControl Software von einem 
PC aus. Egal ob für ein Stockwerk, ein gesam- 
tes Gebäude oder ein ausgedehntes Unter- 
nehmensgelände: Netzwerkfähige Lösungen 
bieten mehr Effizienz, geringere Kosten und 
niedrigere Gesamtbetriebskosten.

*Modellabhängig

usB-pLug&pLay

Mit den Business Beamern können Sie Ihre Präsentationen 
ohne lästige Kabel über eine einfache Plug&Play-USB-Verbin- 
dung anzeigen. Mit dem integrierten USB-Lesegerät können 
Sie Fotos, Microsoft Office-Dokumente und PDFs direkt von 
einem USB-Flash-Laufwerk oder einem Mobilgerät anzeigen.

VerBLüFFenDe FarBgenauIgKeIt

Die eigens für die Beamer von ViewSonic® entwickelte 
SuperColor™-Technologie verfügt über ein Farbrad mit sechs 
Segmenten sowie dynamische Lampensteuerungsfunktionen, 
die sowohl in dunklen als auch hellen Umgebungen ohne 
Qualitätsverlust einen großen Farbbereich und beeindruckend 
schöne Bilder liefern.

KurZDIstanZ – geeIgnet Für jeDen rauM

Kleiner Sitzungsraum? überfüllter Schulungsraum? Kein Problem. 
Mit der Short-Throw-Technologie unserer Beamer für Bildungs-
einrichtungen können Sie große Bilder selbst auf engstem 
Raum projizieren – ohne störende Schatten und blendende 
Lichter.

KreatIVe projeKtIon

Unsere Beamer sind flexibel in der Aufstellung, es können 
z.B. Deckenprojektionen oder angewinkelte Beschilderungen 
ermöglicht werden. Beamer mit “360-Grad-Projektion”-Kenn-
zeichnung können in jeder Position, z.B. im Porträt-Modus 
installiert werden.

15
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technische daten

MEETINGRAUM | BILDUNGSWESEN | INSTALLATION

BeaMer

ModeL Pg603W Pg701Wu Pg706Hd
Auflösung (Pixel) 1280x800 1920x1200 1920x1080

Helligkeit (ANSI Lumen) 3.800 3.500 4.000

Kontrastverhältnis 22.000:1 12.000:1 12.000:1

projektionsverhältnis 1.55-1.70 1.5-1.65 1.5-1.65

optischer Zoom 1.1x 1.1x 1.1x

anschlüsse

1x Computer In, 1x Composite, 
2x HDMI, 1x Audio In,  
1x Monitor Out, 1x Audio Out, 
2x USB Out, 1x RS232, 1x RJ45, 
1x USB Type Mini B

1x Computer in, 1x Composite,
2x HDMI, 1x Audio In,  
1x Monitor Out, 1x Audio Out,
1x USB, 1x RS232

2x HDMI, 1x Computer In,  
1x Composite, 1x S-Video,  
1x Audio In, 1x RJ45,  
1x Monitor Out, 1x Audio Out, 
1x USB, 1x RS232

  

ModeL Ps501W Ps600W
Auflösung (Pixel) 1024x768 1280x800

Helligkeit (ANSI Lumen) 3.600 3.700

Kontrastverhältnis 22.000:1 22.000:1

projektionsverhältnis 0,61 0,49

optischer Zoom Fixed Fixed

anschlüsse

2x Computer In, 1x Composite, 
1x Audio In, 1x HDMI,  
1x Monitor Out, 1x Audio Out, 
1x USB, 1x RS232, 
1x USB Typ mini B

1x Computer In, 1x Composite,
1x Audio In, 2x HDMI,  
1x Monitor Out, 1x Audio Out,  
1x USB, 1x RS232, 1x RJ45,
1x USB Typ mini B

  

BILDungsWesen

ModeL M2 X10-4k X100-4k X1000-4k
Auflösung (Pixel) 1920x1080 3840x2160 3840x2160 3840x2160

helligkeit  
(ANSI Lumen/LED Lumen) 

500 1000 1200 2400

Kontrastverhältnis 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1

projektionsverhältnis 1,23 0,8 1.2-1.44 0,25

optischer Zoom Fixed Fixed 1.2x -

anschlüsse

1x HDMI, 1x USB Typ C,  
2x USB, 1x Micro-SD, 1x WIFI, 
1x Audio Out, 1x Audio Out 
(BT), 1x Micro USB Typ B

2x HDMI,1x USB Typ C, 2x USB,  
1x Audio In, 1x Micro SD,  
1x RJ45, 1x WLAN In, 1x Audio 
In (BT), 1x Audio Out (BT), 
1x Audio Out, 1x Audio Out 
(SPDIF)

4x HDMI, 2x USB, 1x Audio In,
1x RJ45, 1x Audio In (SPDIF),  
1x RS232, 1x Micro USB Typ B

3x HDMI, 1x USB Typ C, 3x USB,
1x Audio In, 1x Audio In (BT),  
1x Audio Out (BT), 1x RJ45,  
1x WIFI In, 2x Audio Out,  
1x Audio SPDIF, 1x Micro USB 
Typ B

  

ModeL Ls920Wu Ls921Wu
Auflösung (Pixel) 1920x1200 1920x1200

Helligkeit (ANSI Lumen) 6.000 6.000

Kontrastverhältnis 3.000.000:1 3.000.000:1

projektionsverhältnis 1.36-2.18 0.81-0.89

optischer Zoom 1.6x 1.1x

anschlüsse

2x HDMI, 1x Composite,
1x S-Video, 2x Audio In, 1x RJ45,
1x 12V Trigger, 1x VGA In, 
1x USB, 1x 3D VESA,  
1x HDBaseT, 1x RS232

2x HDMI, 1x Composite,  
1x S-Video, 2x Audio In,  
1x RJ45, 1x 12V Trigger,  
1x VGA In, 1x USB, 1x 3D VESA, 
1x HDBaseT, 1x RS232

  

LeD*

MeetIngrauM InstaLLatIon

ModeL Ls750Wu Ls831Wu Ls850Wu Ls860Wu
Auflösung (Pixel) 1920x1200 1920x1200 1920x1200 1920x1200

Helligkeit (ANSI Lumen) 5.000 4.500 5.000 5.000

Kontrastverhältnis 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1 3.000.000:1

projektionsverhältnis 1.13-1.47 0,252 1.36-2.18 0.81-0.89

optischer Zoom 1.3x Fixed 1.6x 1.1x

anschlüsse

2x HDMI, 1x Composite, 
1x S-Video, 1x HDBaseT, 3D 
VESA Sync, 2x Audio In, 1x 12V 
Trigger, 1x VGA out, 1x Audio 
Out, 1x USB Charge

2x HDMI, 1x Composite,  
1x S-Video, 2x Audio In,  
1x Audio Out, 1x RJ45, 1x 12V 
Trigger, 1x VGA In, 1x USB,  
1x 3D VESA, 1x HDBaseT,  
1x RS232

2x HDMI, 1x VGA,  
1x Composite, 1x S-Video,  
1x HDBaseT, 2x Audio In, 1x 3D 
VESA Sync, 1x 12V Trigger,  
1x VGA out, 1x Audio Out,  
1x USB Charge

2x HDMI, 1x Composite,  
1x S-Video, 2x Audio In,  
1x Audio Out, 1x RJ45, 1x 12V 
Trigger, 1x VGA In, 1x USB,  
1x 3D VESA, 1x HDBaseT,  
1x RS232

  

*auf Anfrage

InstaLLatIon
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VIeWBoarDs®

Die ViewSonic® ViewBoards® bieten beeindruckende interaktive Funktionen inklusive ViewBoard® Cast, eine App zur drahtlosen 
bidirektionalen Anbindung von Endgeräten, für moderne Meetingräume und Klassenzimmer. Dank neuester Touch Technologie 
und benutzerfreundlicher Annotationssoftware können mehrere Benutzer gleichzeitig schreiben, Inhalte bearbeiten oder zeich-
nen. Interaktive Präsentationen und kreatives Arbeiten werden so zum Kinderspiel.

coMMercIaL DIspLays

Das Erstellen von Inhalten und das Vermitteln der Informationen ist auf den ViewSonic® Commercial Displays einfach und 
unkompliziert. Die Displays verfügen über integrierte Media-Player sowie benutzerfreundliche Software für Design und Verwaltung. 
Dank des zeitlosen Designs und der langlebigen Qualität unserer Produkte sind diese Displays für den langfristigen und nachhal-
tigen Einsatz konzipiert.

Large forMat diSpLayS

Tablet Smartphone

Laptop

25%

25% 25%

18%

7%

25%
25%

7%

25%

25% 25%

18%

7%

25%
25%

7%

25%

25% 25%

18%

7%

25%
25%

7%

25%

25% 25%

18%

7%

25%
25%

7%

content sharIng soFtWare

ViewBoard® Cast ist eine App zum Teilen von Inhalten zwi-
schen Mobilgeräten und ermöglicht das Streamen von 
Inhalten von einem Benutzergerät zum ViewBoard® über 
WLAN oder Kabelnetzwerke. 

Multimediainhalte, Dokumente, Cloud-Dateien und belie-
bige Inhalte, die von mehreren Benutzern gleichzeitig für 
Kommentare in Echtzeit verwendet werden, können von 
Mobilgeräten übertragen und auf dem großen ViewBoard®-
Bildschirm angezeigt werden. 
Moderatoren können den angezeigten Inhalt von einem 
Smartphone, Tablet oder Laptop aus kontrollieren, während 
Teilnehmer von Android- und iOS-Geräten die spezialisierte 
Toolbar für Kommentare von ViewBoard® Cast verwenden. 
Im Klassenzimmer oder in einer Besprechung verbessert und 
vereinfacht ViewBoard® Cast Gruppendiskussionen und Zu-
sammenarbeit.

BeIDseItIge syMBoLLeIsten

Die beidseitige Symbolleiste ist bei allen Eingangsquellen 
verfügbar. Sie bietet Werkzeuge, mit denen Sie aus jeder 
Anwendung heraus komfortabel annotieren können.

Ebenso finden Sie dort Präsentations- und Navigationshilfen 
sowie die Möglichkeit, den Bildschirminhalt aufzunehmen, 
anzuzeigen und zu speichern.

sLot-In-pc

Für zusätzliche Rechnerleistung bieten ViewBoards® PC-
Erweiterungssteckplätze im OPS (Open Pluggable Specifi-
cation) oder SDM (Smart Display Module) Format. MyVIeWBoarD VIsuaL LearnIng pLatForM

Kollaborieren, Kommunizieren und ansprechendes Präsen-
tieren: Verbinden Sie sich mit myViewBoard® – einem spe-
ziell für die Bildung entwickelten Ökosystem für digitale 
Klassenräume.

featUreS

touch-technoLogIe

ultraFinetouch

Die von ViewSonic® entwickelte, hochpräzise und gegen 
Störlicht unanfällige UltraFineTouch™ (UFT) Technologie bietet 
ein weitaus besseres Schreiberlebnis als herkömmliche Infrarot 
Touchsysteme. Durch ihre intelligente Interaktion mit allen zur 
Schreiberkennung relevanten Komponenten perfektioniert 
unsere UFT-Technologie die Schreibgenauigkeit und verhindert 
Verzögerungen. Die speziell veredelte, robuste Antireflexober- 
fläche aller ViewSonic® Touchdisplays sorgt für ein angeneh-
mes, natürliches Schreibgefühl mit Stift und Finger.

pcap

Hinter der Glasscheibe des Bildschirms befindet sich ein 
transparenter Sensor. Die Berührungen werden durch 
die Glasscheibe „hindurchprojiziert”. Dadurch, dass der 
Berührungspunkt direkt hinter der Glasscheibe gemessen 
wird, gibt es keine Schatten, das heißt, jede Konstellation 
im Multitouch Modus ist möglich. Die PCAP Touch 
Technologie sorgt außerdem für ein absolut natürliches 
Schreiberlebnis, denn sie registriert eine Berührung 
wirklich erst bei Berührung der Glasscheibe und kann 
dadurch simultan reagieren.

1918
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technische daten

VIEWBOARDS® | COMMERCIAL DISPLAYS | LED DISPLAYS

Large forMat diSpLayS

ModeLL ifP5550-3 ifP6550-3 ifP7550-3 ifP8650-3

Features
Duale Stifterkennung, Annotationssoftware – einfaches Editieren von Dokumenten, kabellose Präsentationen, 

MultiWindow-View

Bilddiagonale 138,8 cm / 55 Zoll 163,8 cm / 64,5 Zoll 189,2 cm / 74,5 Zoll 217,7 cm / 85,6 Zoll

Bild

Entspiegelt, 4K UHD
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)  
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv)
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD
(3.840 x 2.160) 
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv), 
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit) 
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv), 
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv)
Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit/ Reaktionszeit/ 
Kontrast

350 cd/m²/8ms/5000:1 350 cd/m²/ 8ms/5000:1 350 cd/m²/ 8ms/5000:1 350 cd/m²/8ms/5000:1

embedded system Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0

touchsystem IR Erkennung IR Erkennung IR Erkennung IR Erkennung

anschlüsse
3x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 1x PC Slot, 1x RS232, 1x Audio In, 1x Audio Out, 1x SPDIF,  

4x USB Typ A (v3.0), 3x USB Typ A (v2.0) , 2x USB Typ B

Lautsprecher 2 x 10W, 1 x 15W 2 x 10W, 1 x 15W 2 x 10W, 1 x 15W 2 x 10W, 1 x 15W

ean code 766907006360 76690700637 7 76690700247 8 76690700248 5

alle unsere Viewboards® sind mit der dsgVo-konformen Whiteboard-software und -Plattform myViewboard® 
ausgestattet. Mehr informationen unter www.myviewboard.com

ultraFinetouch™ schreibtechnologie: die von Viewsonic® entwickelte, hochpräzise und gegen störlicht 
unanfällige ultrafinetouch™ (uft) technologie bietet ein weitaus besseres schreiberlebnis als herkömmliche 
infrarot-touchsysteme. durch ihre intelligente interaktion mit allen zur schreiberkennung relevanten kom-
ponenten perfektioniert unsere uft-technologie die schreibgenauigkeit und verhindert Verzögerungen. die 
speziell	 veredelte,	 robuste	 Antireflexoberfläche	 aller	 ViewSonic® touchdisplays sorgt für ein angenehmes, 
natürliches schreibgefühl mit stift und finger.

VIeWBoarDs®

ModeLL ifP4320 ifP6552-1a ifP7552-1a ifP8652-1a

Features

Duale Stifterkennung, 
Annotationssoftware – 
einfaches Editieren von 
Dokumenten, kabellose 
Präsentationen, 
Multi-Window-View

Duale Stifterkennung, 
Whiteboardsoftware, vielseitige 
Casting Möglichkeiten, Multi-
Window-View, 8x Microfone 
Array Windows Ink All-in-one 
USB-Ports

Duale Stifterkennung, 
Whiteboardsoftware, vielseitige 
Casting Möglichkeiten,  
Multi-Window-View,  
8x Microfone Array

Duale Stifterkennung, 
Whiteboardsoftware, vielseitige 
Casting Möglichkeiten,  
Multi-Window-View,  
8x Microfone Array

Bilddiagonale 108 cm / 43 Zoll 163,8 cm / 64,5 Zoll 189,2 cm / 74,5 Zoll 217,4cm cm / 86 Zoll

Bild

Entspiegelt, 4K UHD  
(3.840 x 2.160) 
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 1000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv)
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv)
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit),  
Kontrast: 5000:1 (DCR aktiv)
Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit/ Reaktionszeit/ 350 cd/m²/9ms/1000:1 400 cd/m²/8ms/1200:1/5000:1 400 cd/m²/ 8ms/1200:1/5000:1 400 cd/m²/ 8ms/1.200:1/5000:1

embedded system Android 8.0 Android 9 Android 9 Android 9

touchsystem In-Cell IR Erkennung IR Erkennung IR Erkennung

anschlüsse

1x HDMI, 1x DisplayPort,  
1x DVI-D, 1x VGA, 1x RJ45,  
2x USB Typ A, 1x USB Typ B,  
1x USB Typ C, 1x SPDIF,  
1x Audio In, 1x Audio Out,  
1x RS232

3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Audio In, 8x Microfone Array, 1x RJ45, 1x RS232,  
1x OPS PC Slot In, 1x HDMI Out, 1x Audio Out, 1x SPDIF, 4x USB Typ A (v3.0), 1x USB Typ A (v2.0),  

2x USB Typ B , 1x USB Typ C

Lautsprecher 2 x 10W 2 x 15W + 15W Subwoofer

ean code 76690701020 6 76690700931 6 76690700932 3 76690700933 0

VIeWBoarDs®

UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz -> UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz ->

ModeLL ifP2410
Features Duale Stifterkennung, Whiteboardsoftware, vielseitige Casting Möglichkeiten

Bilddiagonale 60 cm / 23,6 Zoll

Bild Entspiegelt, FHD (1920 x 1080) 16.7 Mio., Kontrast: 3000:1, Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit/ Reaktionszeit/ 
Kontrast

250 cd/m²/20 ms/3000:1

embedded system Android 8.1

touchsystem PCAP 10 Punkt Multitouch

anschlüsse
1x HDMI In, 1x Audio In, 1x SD/SDHC, 1x HDMI Out, 1x RJ45, 4x USB Typ A (v2.0), 
1x USB Typ B, 1x Mini USB

Lautsprecher 2 x 2,5W

ean code 76690700386 4

UltraFine Touch

UltraFine Touchweiß ->

weiß auf schwarz ->

VIeWBoarD®  MInI
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technische daten

VIEWBOARDS® | COMMERCIAL DISPLAYS | LED DISPLAYS

Large forMat diSpLayS

ModeLL cde9800 cde6520 cde7520 cde8620

Features

Dual PC-Slot (Intel® OPS & 
SDM-L), Quad Core Media-
Player (Android 8, 16 GB 
Speicher), CMS und DMS 
Software, Smart SoC, LAN, 
vCast®-Content-Sharing

Android Betriebssystem, 
kabellose Präsentationen,  
Miracast, Airplay,  
Multi-Window-View

Android Betriebssystem, 
kabellose Präsentationen, 
Miracast, Airplay,   
Multi-Window-View

Android Betriebssystem, 
kabellose Präsentationen, 
Miracast, Airplay, Multi-Window-
View, lüfter- und lautloser 
Betrieb

Bilddiagonale 247,7 cm / 98 Zoll 163,8 cm / 64,5 Zoll 189,2 cm / 74,5 Zoll 217,4 cm / 85,6 Zoll

Bild

Entspiegelt, 4K UHD   
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd., 10 Bit
Kontrast: 1000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160)  
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, 4K UHD 
(3.840 x 2.160) 
1,07 Mrd. (10 Bit)
Kontrast: 5000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit/ Reaktionszeit/ 
Kontrast

500 cd/m²/5ms/5000:1 450 cd/m²/8ms/5000:1 450 cd/m²/8 ms/5000:1 450 cd/m²/8 ms/5000:1

embedded system Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0 Android 8.0

touchsystem - - - -

anschlüsse

2x HDMI, 1x HDMI Out,  
1x DisplayPort,1x VGA, 2x RJ45, 
1x OPS Slot In, 1x SDM-L,  
1x Audio In, 1x Audio Out,  
1x SPDIF, 2x USB Typ A (v2.0) 
1x RS232

2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x OPS Slot In, 1x WIFI in, 1x Audio In, 1x Audio Out, 1x SPDIF,
1x RS232, 1x RJ45, 2x USB Typ A (v2.0), 1x USB Typ A (v3.0)

Lautsprecher 2 x 16 Watt 2 x 16 Watt 2 x 16 Watt 2 x 16 Watt

ean code 76690700270 6 76690700418 2 76690700419 9 76690700420 5

  

coMMercIaL DIspLays

ModeLL cde4320 cde5520

Features
Android Betriebssystem, HDMI CEC / 
Scheduler, Multi-Window-View

Android Betriebssystem, HDMI CEC / 
Scheduler, Multi-Window-View

Bilddiagonale 107,98 cm / 43 Zoll 138,8 cm / 55 Zoll

Bild

Entspiegelt, UHD Auflösung 
(3.840 x 2.160), 1,07 Mrd. Farben (10 Bit)
Kontrast: 5000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Entspiegelt, UHD Auflösung 
(3.840 x 2.160), 1,07 Mrd. Farben (10 Bit)
Kontrast: 5000:1
Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit/ Reaktionszeit/
Kontrast 

350 cd/m²/6 ms/5000:1 400 cd/m²/8 ms/5000:1

embedded system Android 8.0 Android 8.0

touchsystem - -

anschlüsse

2x HDMI, 1x DVI-D, 1x RS232, 1x IR Pass, 
Thru In, 1x IR Pass Thru Out, 1x Audio In,
1x Audio Out, 1x SPDIF, 2x USB Typ A (v2.0), 
1x RJ45

2x HDMI, 1x DVI-D, 1x RS232, 1x IR Pass 
Thru In, 1x IR Pass Thru Out, 1x Audio In,
1x Audio Out, 1x SPDIF, 2x USB Typ A (v2.0)
1x RJ45

Lautsprecher 2 x 10 Watt 2 x 10 Watt

ean code 76690700399 4 76690700724 4

  

ModeLL eP1042t eP5542 eP5542t

Features
POE-Technologie, 10-Punkt-Touch, 8GB 
RAM, CMS Software, Mediaplayer

Blaulichtfilter, Flimmerfrei-Technologie, 
HDMI CEC Unterstützung

Blaulichtfilter, Flimmerfrei-Technologie, 
HDMI CEC Unterstützung

Bilddiagonale 25,65 cm / 10,1 Zoll 138,8 cm / 55 Zoll 138,8 cm / 55 Zoll

Bild

4K Auflösung (1.280 x 800) 262.000 bei 6 
Bit über RGB-Eingang, 300 cd/m², 25 ms, 
Kontrast: 800:1
Blickwinkel: 170°/170°

4K UHD Auflösung (2.160 x 3.840) 
1,07 Mrd. Farben, 450 cd/m², 9ms
Kontrast: 1300:1 
Blickwinkel: 178°/178°

4K UHD Auflösung (2.160 x 3.840)
1,07 Mrd. Farben, 400 cd/m², 9ms
Kontrast: 1300:1
Blickwinkel: 178°/178°

Helligkeit / Reaktionszeit 300 cd/m²/25 ms 450 cd/ m²/9 ms 450 cd/m²/9 ms

embedded system Android 4.4 Android 8.0 Android 8.0

touchsystem Capacitive - IR Onglass

anschlüsse 1x HDMI Out, 1x Audio In, 1x Micro USB
3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x RS232,
1x RJ45, 1x SPDIF, 1x Audio In, 1x Audio Out, 
3x USB Typ A (v2.0)

3x HDMI, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x RS232, 
1x RJ45, 1x SPDIF, 1x Audio In, 1x Audio Out, 
3x USB Typ A (v2.0), 2x USB Typ B

Lautsprecher 2 x 10 Watt 2 x 10 Watt 2 x 10 Watt

ean code 76690782082 9 76690700689 6 76690700690 2

  

coMMercIaL DIspLays

coMMercIaL DIspLays
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ModeLL Ld108-121 Ld135-151 Ld163-181 Ld216-251
Features Leistungsstarker Android 8 Player, Wi-Fi Konnektivität, 24/7 Dauerbetrieb, nur 35mm tief

Bilddiagonale 274,32 cm / 108 Zoll 344,2 cm / 135 Zoll 413 cm / 163 Zoll 550,73 cm / 216 Zoll

Bild
Full-HD Auflösung (1920 x 1080), 100-600 cd/m² (8 Stufen einstellbar)

Kontrast: 6000:1, Blickwinkel: 160°/160°

Helligkeit/ Reaktionszeit/ 
Kontrast

100-600 cd/m² (8 Stufen einstellbar)/6000:1

embedded system Android 8.0

touchsystem -

anschlüsse
2x HDMI In, 1x HDMI Out, 1x RJ45, 1x WIFI In, 1x Audio Out, 1x RS232, 1x IR Empfänger, 1x USB Typ A (v3.0),  

2x USB Typ A (v2.0)

Lautsprecher 2 x 5 Watt

ean code 76690701045 9 76690700878 4 76690700879 1 76690701044 2

  

technische daten

VIEWBOARDS® | COMMERCIAL DISPLAYS | LED DISPLAYS

Large forMat diSpLayS

LeD DIspLays

ModeLL sW-101

Features

vCastPro ist eine App für die Inhaltsfreigabe zwischen Mobilgeräten, 
mit der 1080p-Inhalte von den Geräten der Benutzer kabellos 
oder über Kabelnetzwerke auf dem ViewBoard® gestreamt werden 
können. Zu den Inhalten zählen Multimedia- und Cloud-Dateien, 
Dokumente, sowie alle Inhalte, die von mehreren Benutzern 
gleichzeitig für Echtzeit-Anmerkungen verwendet werden können. 
Der Moderator kann die von Windows-/Mac-/Chrome-Laptops 
übertragenen und angezeigten Inhalte steuern. Teilnehmer mit 
Android- und iOS-Geräten hingegen können ViewBoard® über die 
Anmerkungssymbolleiste von ViewBoard® Cast remote bedienen. 
Egal, ob bei einer Schulung oder in einer Sitzung: ViewBoard® 
Cast sorgt für schnelle und einfache Lernerlebnisse und 
Gruppenbesprechungen.

  

ModeLL nMP760 VPc25-W33-P1 VPc25-W53-P1 VPc27-W55-P2

Features Chromebox, Intel Celeron 
5205U,  8GB DDR4, eMMC 
64GB, HDMI Out x 2, 1x uSD 
card, 1x USB-C, 4x USB 3.0,  
1x RJ45, Audio Out (3.5mm 
Audio Jack), Black

Intel i5-10400T, 8GB DDR4
RAM, 256GB SSD Storage,
Win10 Pro 64 bit , MyViewboard 
forWindows, Wi-Fi Dual Band
(2,0GHz/Turbo boost 3,6HGz), 
Ethernet 10/100/1000M, IFP50/ 
IFP50-2/IFP50-3/IFP70
Slot-in PC, Black

Intel i5-10400T, 16GB DDR4
RAM, 256GB SSD Storage,
Win10 Pro 64 bit , MyViewboard 
for Windows, Wi-Fi Dual Band
(2,0GHz/Turbo boost 3,6HGz), 
Ethernet 10/100/1000M, IFP50/ 
IFP50-2/IFP50-3/IFP70
Slot-in PC, Black

Intel i7-10700T, 16GB DDR4
RAM, 512GB SSD Storage,
Win10 Pro 64 bit , MyViewboard 
for Windows, Wi-Fi Dual Band
(2,0GHz/Turbo boost 3,6HGz), 
Ethernet 10/100/1000M, IFP50 / 
IFP50-2 / IFP50-3/ IFP70
Slot-in PC, Black

  

ModeLL VPc25-W53-o1-1b VPc27-W53-o1-1b VPc27-W55-o2-1b

Features

Intel Core i5-10400T, DDR4 
16G RAM, 256G SSD, WiFi + BT 
Module Dual Band, 80 Pin JAE 
OPSconnector, 1x DP Out,  
1x HDMI Out, 1x USB Type-C, 
1x USB3.0, 1x USB2.0 x 3, RJ45, 
1x Mic, 1x Earphone, Black

Intel Core i7-10700T(non vpro), 
DDR4 16G RAM, 256G SSD, WiFi 
+ BT Module Dual Band, 80 Pin 
JAE OPSconnector, 1x DP Out, 
1x HDMI Out, 1x USB Type-C,  
1x USB3.0, 3x USB2.0, 1x RJ45, 
1x Mic, 1x Earphone, Black

Intel Core i7-10700T(vpro), 
DDR4 16G RAM, 512G SSD, WiFi 
+ BT Module Dual Band, 80 Pin 
JAE OPSconnector, 1x DP Out, 
1x HDMI out, 1x USB Type-C,  
1x USB3.0, 3x USB2.0, 1x RJ45,  
1x Mic, 1x Earphone, Black
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ZUBehör Large forMat diSpLayS
VIEWBOARDS® | COMMERCIAL DISPLAYS | LED DISPLAYS

aLL-in-one direct VieW Led diSpLay – In VIer grössen erhäLtLIch

108 Zoll
Meetingroom small

20 - 40 Personen 
50 - 100 m2

betrachtungsabstand:
min. 3 m

135 Zoll
Meetingroom Medium

20 - 40 Personen 
50 - 100 m2

betrachtungsabstand:
min. 3,8 m

163 Zoll
Meetingroom Large

60 - 100 Personen 
120 - 150 m2

betrachtungsabstand:
min. 4,8 m

216 Zoll
Office Building

100+ Personen 
150 - 300 m2

betrachtungsabstand:
min. 6,3 m
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ZUBehör Large forMat diSpLayS
VIEWBOARDS® | COMMERCIAL DISPLAYS | LED DISPLAYS

ZuBehör

ModeLL Vb-Wifi 001
Vbs100-a, VbH100 
Vbd100

Vsb050 VsR100

Features Das ViewSonic® LB-WIFI 001
Dual Band Wireless-Modul 
garantiert eine schnelle 
kabellose Internetverbindung 
für die interaktiven 
ViewBoards® (Serie IFP32). 
Es unterstützt Frequenzen 
von 2,4GHz und 5,0GHz und 
auch den 802.11AC-Standard, 
wodurch übetragungsraten 
von 433Mbps möglich werden. 
Das LB-WIFI-001 bietet auch 
Bluetooth 4.0.

Die myViewBoard® Box 
VBS100 wurde für Displays 
und Projektoren ohne 
Betriebssystem entwickelt 
und ermöglicht es einem 
Vortragenden, seine 
myViewBoard®-Oberfläche 
über das Internet für jedes 
HDMI-Display freizugeben.

Der ViewSonic® VBS050 ist ein 
WiFi/Bluetooth-Adapter. Er 
bietet eine Dual-Band 2,4 GHz 
und 5 GHz WiFi-Unterstützung 
für eine zuverlässige drahtlose 
übertragung. Der VSB050 
bietet außerdem eine schnelle 
Bluetooth 4.2-Verbindung 
für übertragungen auf 
Leistungsebene der Klassen 1 
und 2. Mit dem VSB050 können 
Benutzer schnell und einfach 
Multimedia-Inhalte von ihren 
eigenen Geräten streamen, 
ohne dass Kabel oder Leitungen 
erforderlich sind.

Der ViewSonic® VSR100 ist ein 
leistungsstarker und kompakter 
drahtloser Präsentations-
Dongle mit einer HDMI-
Schnittstelle, mit dem Benutzer 
4K-Inhalte von Laptops oder 
mobilen Geräten aus auf 
Monitore oder Projektoren 
übertragen können.

  ModeLL Vb-stnd-001-2c Vb-stnd-002 Vb-stnd-003 Vb-stnd-004

Features Mobiler Rollwagen mit 
Aufbewahrungsfach und 
Montagehalterung für 
ViewBoards® und Large Format 
Displays von 55” bis 86” mit 
einem Gewicht von bis zu 
120 Kg

Motorisierter Rollwagen mit 
leichtgängiger Hebefunktion
bis max. 500 mm zum sicheren 
Transport von ViewBoards®

und Large Format Displays von 
55” bis 86” mit einem Gewicht 
von bis zu 100 kg

Motorisierter Rollwagen mit 
leichtgängiger Hebefunktion bis
max. 500 mm und Neige-
funktion bis 90° zum sicheren 
Transport von ViewBoards® und 
Large Format Displays von 55” 
bis 75” mit einem Gewicht von 
bis zu 100 kg

Bodenständer mit motorisierter 
Hebefunktion bis max. 500 mm 
für ViewBoards® und Large 
Format Displays von 55” bis 86” 
mit einem Gewicht von bis zu 
100 kg

  

ModeLL Vb-caM-001 Vb-WPs-001 Vb-WPs-003 Vb-boX-001

Features Die ViewSonic® VB-CAM-001-
Webkamera kann problemlos 
auf unseren ViewBoards®, den 
interaktiven Touch-Displays 
von ViewSonic®, montiert 
werden. Als Teil unserer 
Komplettlösung aus Hard- 
und Software bietet Sie Ihren 
Teams beste Voraussetzungen 
für visuelle Zusammenarbeit.

Mit nur einem Klick Inhalte 
verbinden und teilen 
durch den VB-WPS-001. 
Sicherung und Schutz aller 
Daten. Unterbrechungsfreie 
Konnektivität mit USB-C sowie 
sofortige Zusammenarbeit 
über mehrere Geräte hinweg 
möglich. Kompatibel mit 
Windows, Mac und Chrome 
OS.

Mit nur einem Klick Inhalte 
verbinden und teilen 
durch den VB-WPS-001. 
Sicherung und Schutz aller 
Daten. Unterbrechungsfreie 
Konnektivität mit USB-C 
oder HDMI sowie sofortige 
Zusammenarbeit über mehrere 
Geräte hinweg möglich. 
Kompatibel mit Windows, Mac 
und Chrome OS.

Eine praktische Halterung für 
bis zu drei ViewBoard® Cast 
Buttons (VB-WPS-001 oder VB-
WPS-003) und zwei ViewBoard® 
Stifte.

  

Mit myViewboard direct Vbd100 lässt sich die bildschirmausgabe eines beliebigen HdMi gerätes in die 
myViewboard®-Oberfläche	integrieren.

das Viewboard® Huddle erleichtert gruppenpräsentationen, indem es 6 HdMi-eingänge und 1 usb-c-eingang 
zur gemeinsamen bildschirmnutzung anbietet

ModeLL WMk-051 WMk-077 Vb-WMk001-2c Vb-Pen-002

Features Wandhalterung für
CDE Displays
von 32” bis 65” mit einem
Gewicht von bis zu 80 kg

Wandhalterung für
die Commercial Displays 
CDE6520 und CDE7520

Wandhalterung für
ViewBoards® von 55” bis 98” 
mit einem Gewicht von bis 
zu 125 kg. Nur Flachmontage 
möglich.

Der ViewSonic VB-PEN-002  
Dual Pen ermöglicht dank 
seiner zwei unterschiedlich 
ausgeprägten Stiftspitzen ein 
komfortables Arbeiten am IFP.

  

ModeLL id1330 id710-bWW Pf0730-i0WW

Features ViewBoard® Pen Display ID 1330 ist ein 
13,3-Zoll-Stift-Display, das einen neuen 
Standard für tragbare Lehrgeräte darstellt. 
Es ist mit einer Technologie für 8.192 
Stiftdruckstufen mit ±60 Neigungswinkel 
ausgestattet, um eine reibungslose und 
natürliche Handschrift zu ermöglichen. 
Mit dem Stift können Sie Handschrift und 
Kursinhalte intuitiver vermitteln.

Das ViewSonic® ID710-BWW ist ein 7"-Stift-
Display, das dem Lernenden ein intuitives 
Schreibgerät bietet. Fördern Sie die 
Interaktion der Schüler im Klassenzimmer 
mit diesem 7"-Stift-Display, dem kleinsten 
seiner Art. In Verbindung mit dem 
myViewBoard-Ökosystem können Schüler 
mühelos lernen, wie man in Echtzeit auf 
dem Gerät schreibt, zusammenarbeitet, 
sowie Anmerkungen und Notizen macht. 

Das ViewSonic® WoodPad™ 7 ist ein 
vielseitiger Zeichenblock, der speziell 
für Illustratoren, Grafikdesigner und 
andere digitale Künstler entwickelt wurde. 
Das aus erneuerbarem und leichtem 
Bambus gefertigte 7"-WoodPad bietet 
ein umweltfreundliches und kompaktes 
Design, das sich leicht von zu Hause ins 
Büro, in Hörsäle, Cafés und überall dorthin 
transportieren lässt, wo die Kreativität Sie 
hinführt. 

  

pen DIspLays
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SerVice & garantie

Sie Benötigen hiLfe oder haBen fragen?

eingeschränkte Viewsonic®-garantie: ViewSonic® gewährleistet, dass seine Produkte während des Garantiezeitraums keine  
Material- und/oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Wenn ein Produkt während des Garantiezeitraums Material- und/oder Verar-
beitungsfehler aufweist, kann ViewSonic® das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder durch ein ähnliches Produkt ersetzen. 
Ersatzprodukte oder -teile können wiederaufgearbeitete oder instandgesetzte Teile oder Komponenten enthalten.

ViEwSoniC® ProDUktgrUPPE DEUtSChlAnD, ÖStErrEiCh, SChwEiz
Monitore

VA-/XG-Serie 2 Jahre Pick Up, Repair, Return

TD-Serie 4 Jahre Vorab-Austauschservice*

VG-Serie 4 Jahre Vorab-Austauschservice*

VP-Serie 5 Jahre Vorab-Austauschservice*

Beamer

PA503/PX-Serie
2 Jahre Pick Up, Repair, Return  
[Lampe 1 Jahr oder 1.000 Stunden]

M/X Serie 2 Jahre Pick Up, Repair, Return [inkl. Lichtquelle]

PA505/PG-/PS-Serie
3 Jahre Pick Up, Repair, Return  
[Lampe 1 Jahr oder 1.000 Stunden]

LS Serie
3 Jahre Pick Up, Repair, Return  
[Lichtquelle 2 Jahre oder 20.000 Stunden]

large Displays

ePoster [EP1042T] 2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Commercial Display [CDE4320/CDE5520] 3 Jahre Vorab-Austauschservice*

Commercial Display [CDE65/75/8620] 3 Jahre Vor Ort Service inkl. De- und Reinstallation**

Commercial Display [CDE-9800] 3 Jahre Vor Ort Service inkl. De- und Reinstallation**

ViewBoards® [IFP-Serie]

5 Jahre Vor Ort Service, davon 3 Jahre inkl. De- und 
Reinstallation**  
Bildungsgarantie: Bildungseinrichtungen erhalten das  
4. und 5. Jahr De- und reinstallation bei webseiten-/Entity-
Registrierung kostenlos dazu

Andere warengruppen

Smart Display [VSD-Serie] und IFP2410 2 Jahre Pick Up, Repair, Return

Network Media Player [NMP-Serie] 2 Jahre Pick Up, Repair, Return

ViewBoard® Einschub-PCs [VPC-Serie] 3 Jahre Vorab-Austauschservice*

beigefügtes Zubehör [Batterie, Netzteil, Kabel, Fernbedienung, 
3D-Brille etc.]

3 Monate Reparatur-Einsendung

Alle Produktgruppen 14 Tage DOA-Ersatz

* Vorab-Austauschservice ViewSonic® tauscht Ihr defektes Gerät gegen ein gleichwertiges Austauschgerät innerhalb der entsprechenden Garantiefrist. Wenn kein gleich-
wertiges Gerät verfügbar ist, wird Ihnen für die Reparaturzeit Ihres Geräts ein Leihgerät zur Verfügung gestellt. 

** De- und Reinstallation: ViewSonic®-Service-Techniker reparieren das defekte ViewBoard® (ausschließlich Hardware) vor Ort oder tauschen es aus (bei Montagehöhen bis 
200 cm kostenlos). Ausgenommen von diesem Service ist die Software. 

So erreichen Sie unseren Kundendienst: Um Informationen zum Erhalt der Garantiedienste zu bekommen, rufen 
Sie Ihren ViewSonic®-Händler oder das Call Center von ViewSonic® an. Kostenfreie nummer: +49 800 1817145 
Beachten Sie auch die Seite „Support/Kontakt“ auf den Websites für die entsprechenden Länder.

B2B saLes

aV saLes

chrIstIan treschan
Account Manager Reseller
Fokus VP Serie

MarKus husaK
Account Manager Reseller
Fokus Corporate & B2B

aBDuLLah ceLep
Account Manager Reseller
Fokus VG Premium Serie

georg Larysch
Account Manager Reseller
Fokus TD Serie

MarVIn BauMeIster
AV Account Manager

thoMas jungnIcKeL
Regional Account Manager  
AV Ost

jürgen BösL
Account Manager  
AV Süd

carsten jochMann
Regional Account Manager  
AV West & Nord
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viewsonic.com/de

Viewsonic® technology gmbh
Fürst-Leopold-Platz 1
46284 Dorsten
Büro: +49 2362 9749020

Unternehmensnamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Irrtümer vorbehalten. Alle Bilder dienen lediglich Veranschaulichungszwecken. 

Weitere Informationen erhalten Sie von ViewSonic®. Copyright © 2021. ViewSonic® International Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Linkedin ViewSonic
facebook @viewsonic.dach
instagram @viewsonic.dach


