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Sharp NEC Display Solutions

Desktop Displays

SHARP/NEC



NEC E-Serie | Burobildschirme
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E172M 17/43 50 250 1280 x 1024 DVI-D, VGA. HDMI
E221N 1.2 22/55 110 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA
€E224F 1.2 22/55 120 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA
E242N 1.2 24/60 110 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA, USB 3.1
E243F 1.2.3 24/60 130 250 1920x1080 DP,DVI-D,VGA, USB 3.1, USB-C
E244F 1.2 24/60 120 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA
E271N 1.2 27/69 130 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA
E273F 1.2.3 27/69 130 250 1920 x 1080 DP, HDMI, USB 3.1, USB-C
E274F 1.2 27/69 120 250 1920 x 1080 DP, HDMI, VGA
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¢ Vollstédndig hohenverstellbar (50 - 130 mm)

fur perfekte individuelle Displayeinrichtung

¢ Bildqualitat der Businessklasse

NEC EX-Serie | Blrobildschirme - Extra
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EX241UN 24/60 100 250 1920x1080 DP,DP Out, DVI-D, HDMI, USB 3.0
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¢ Beeindruckendes, groBflachiges visuelles Erlebnis

e Bildqualitat der Spitzenklasse
* Modernes und schlankes Design

e \olIstandig héhenverstellbar
(100 mm) fur perfekte
individuelle Displayeinrichtung




NEC EA-Serie | Blrobildschirme
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EA231WU 1.2 23/57 150 250 1920 x 1200 DP, DVI-D, HDMI, VGA
EA241F 1.2 24/61 150 250 1920 x 1080 DP, DVI-D, HDMI, VGA
EA242F 1.2.3 24/61 150 250 1920x 1080 HDMI, DP, DP-out, DVI-D, USB-C
EA241WU 1.2 24/61 150 300 1920 x 1200 DP, DVI-D, HDMI, VGA

EA242WU 1. 2.3 24/61 150 300 1920 x 1200 DP, DP out, HDMI, USB-C

EA271F 1.2 27/68 150 250 1920 x 1080 DP, DVI-D, HDMI, VGA
EA272F 1.2.3 27/68 150 250 1920x 1080 HDMI, DP, DP-out, DVI-D, USB-C
EA271Q .23 27/68 150 350 2560 x 1440 HDMI, DP, DP-out, DVI-D, USB-C
EA271U 1.2.3.4 27/68 150 350 3840 x2160 2xHDMI, DP, USB-C
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- USB Typ C

e \ollstdndig hohenverstellbar
(130 - 150 mm) fur perfekte individuelle
Displayeinrichtung

e Hochst flexible Anschlussmdglichkeiten

e Weniger Belastung der Augen bei
ausgewahlten Modellen -

e USB-Hub bei allen EA-Modellen




SHARP 8M-B32C(1 | Profi & Farbreferenzklasse
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8M-B32C1 32/80 16/7 1000 7680 x 4320 DP, 3x HDMI
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CERTIFIED

¢ Native 8K Auflésung fiir detailreiche Darstellung
e Erweiterter Farbraum, fiir prézise und lebensechte Farbdarstellung

¢ Erweiterte Uniform-Colour-Calibration-Technologie (UCCT) von Sharp
und getrennte Look-up-Tabellen (LUT) gewéhrleisten einheitliche
Farbdarstellung und hohe Detailgenauigkeit

e Perfektion im Kreativbereich und prazise Bilder dank erweiterter Farb-
und Bildmanagementeinstellungen

¢ Hintergrundbeleuchtungssystem analysiert den Bildschirminhalt und
passt sich mit helleren und dunkleren Bereichen an




USB Typ C l?‘l’ypc

Neuester USB-C Konnektivitdtsstandard — optimieren Sie die
Konnektivitat fir einen aufgeraumten Schreibtisch; Ersetzen Sie
Video-, Audio-, Strom- (65 W) und USB-Verkabelung durch ein
einziges Kabel zum AnschlieBen lhres Notebooks/Tablet-PCs mit

dem Display.

NaViSet Administrator 2 G

Die Allround-Software NaViSet Administrator 2 ist unverzichtbar

fur groBe Installationen. Sie ermdglicht IT-Administratoren das
Remote-Management ihrer Netzwerke aus NEC Displaygeréten
und Windows-PCs. In Umgebungen mit mehreren Geréten ver-
einfacht dieses System die Bedienung und Steuerung der Gerate
und trégt so zur Minimierung von Wartungskosten und Ausfallzeiten

sowie zur effizienten Nutzung der Ressourcen bei.

Low-Blue-Light- und =
Flicker-Free-Technologie # 49

Die integrierte Low-Blue-Ligh-Technologie filtert gefahrliche blaue

Lichtanteile heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert
ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung. Auf diese Weise werden
Ihre Augen vor grauem Star und Makuladegeneration geschiitzt,
ohne dass Sie Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung

machen missen.

Umwelteffizienz

Mit dem Human Sensor, dem Umgebungslichtsensor und der
CO,-Emissionsanzeige sind die Displays gleichzeitig umwelt-
freundlich und professionell: Sie verbrauchen keinen unnétigen
Strom und haben nur einen geringen Umwelteinfluss wahrend

ihres Lebenszyklus.



Schlankes und modernes Design

Die neuesten Displays mit ultraschmalem Rahmen stehen fir
ultimative Produktivitat, Leistung und Qualitat im Biro. Sie sind die
perfekten Bildschirme fiir Multi-Screen-Setups. Aber auch einzeln

sind sie ein Blickfang.

Verwaltung mehrerer Monitore mit ControlSync®

Die Steuerung mehrerer Monitore in einer Multi-Screen-Arbeits-
umgebung Uber einen verbundenen Hauptmonitor spart Zeit bei der
Einrichtung und Displaysteuerung und senkt den Stromverbrauch
(unterstltzt von der EA- und EX-Serie).

Service Plus

Einrichtung und Wartung leicht gemacht: Unsere Kunden kdnnen
sich voll auf ihr Geschéft konzentrieren, mit dem guten Geflhl, dass

ihre IT-Infrastruktur vom Service Plus-Versprechen gestitzt ist:

¢ 5 Jahre Garantieverlangerung
¢ Ad-hoc-Garantieverlangerung
e Service flir Demontage/Neuinstallation

e | aser-Branding-Service

Dieses Dokument wird »wie besehen« ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdriicklich
noch stillschweigend, zur Verfiigung gestellt. Anderungen und Irrtiimer sind vorbehalten.
Rundungsungenauigkeiten maglich.

Die Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH behdlt sich vor, jederzeit und ohne
Ankiindigung die in diesem Dokument beschriebenen oder genannten Produkte zu
verbessern, zu verandern oder aus dem Sortiment zu nehmen.

Name des Dokuments: Desktop Displays Pocket Guide
Stand des Dokument:  Ausgabe 11, 2023 Fiir weitere Information besuchen
Datum des Dokuments: 1/23 Sie uns unter
www.sharpnecdisplays.de




